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6 - 22
DN 10 - 50 57 10 90 6 - 11

DN 10 - 50 55 50 120 7 - 11

DN 40, 50 & 65 555, 655, 755 50 120 12 - 13

DN 65 755 14 120 14

DN 80 10 120 15 - 16

DN 10 - 40 54 120 71 17

DN 50 - 100 6000 10 120 18 - 21

DN 125 F 10 120 22

23 - 30
DN 10 & 15 17 200 23

DN 10 & 15 7 230 23

DN 20 - 50 10 185 24 - 25

DN 40 17 200 26

DN 20 - 125 10 185 27 - 30

DN 20 - 125 7 230 27 - 30

31 - 45
DN 10 - 50 14000 60 120 31

DN   6 - 40 1005, 1102, 1115 70 120 32 - 34

1205, 2200, 250 32 - 34

355, 452 32 - 34

DN   6 - 10 1005, 1102, 1115 70 120 34

DN   8 - 40 D 450 120 35

DN   8 - 25 AP 400 90 36

DN   8 - 20 7100 250 60 37

DN   8 - 20 1690, 1790, 1890 210 120 38 - 39

DN   8 & 15 17, 21 & 2117 210 120 40

DN 10 & 15 1379, 1479 250 80 41

DN 10 1500 10 120 42

DN 15 1590, 1579 70 120 43

DN   6 - 10 2620 140 71 44 - 45 

46 - 48
DN   6 - 10 1116 70 71 46

DN 10 1101 105 71 47

DN   6 - 10 1109 140 71 48

49
DN 15 - 40 2400 10 120 49

50 - 51
SP0152 8 / 200 70 500 50

SP0436 8 70 350 50

7100-1010 + SP0077 100 / 400 70 450 / 600 50

SR0020 10 50 250 51

6506-230-131032 10 160 51

7000-081 10 93 51

3,500

3,500

1,500

750

500

3,500

750

750

750

750

400

400

180

350

1,500

3,500

3,500

20

1,500

500

250

250

250

1,500

1,500

12,000

12,000

15,000

20,000

100

1,300

1,500

Код ТНВЭД

84 87 90 59 00

технические параметры и размеры могут меняться без предварительного уведомления

Таблица выбора ротационных  
соединений DEUBLIN

Внимание!
Для условий, превышающих указанные в таблице значения и/или приведённые размеры ротора – свяжитесь с DEUBLIN для получения 
тех. поддержки, указав среду, подсоединительные размеры, скорость вращения, давление, температуру. Пожалуйста, обратите внима-
ние на Инструкцию по подсоединению шлангов и монтажу ротационных соединений DEUBLIN на стр. 56.  –  Все размеры даны в мм.

Размер серия
мах параметры

особенности стр.P 
bar

T 
°C

n 
RPM

Для воды и горячего масла t до 120 °С
подшипники с пожизненной смазкой

общего назначения, стандарт

общего назначения, стандарт

общ. назначения, с фланцевым креплением р-ра

57 только для воды стд. с резьбовым или фланцевым креплением р-ра

с заменяемым картриджем

для воды

из нержавеющей стали

Для пара и горячего масла t до 230 °С
N	 пар

подшипник из углеродистого графита и сфериче-
ское уплотнение

N	 гор. Масло

9000	пар

HPS	пар для корругатора

H	 пар двойной подшипник из углеродистого графита и 
сферическое уплотнениеH	 гор. Масло

Для воздуха и гидравлики
не требует доп. крепежа или монтируется во внутрь вала

для стандартного применения

технические характеристики конкретной модели 
смотрите на странице 32

монтируются во внутрь вала

для высокого давления

для высокого давления и высоких оборотов

для гидравлики под высоким давлением

тандемная конструкция

дуплекс

многоцелевые

дуплекс, для подачи воздушной смазки

дуплекс

двухканальное исполнение для различных сред

Для СОЖ
yплотнение «Closed Seal» для непрерывной подачи СОЖ

уплотнение «Closed Seal» при высоких оборотах

«сухой ход» (POP-OFF™), не требуют доп. крепежа

Для воды при непрерывной разливке стали
монтируются во внутрь вала

Специальные технические решения по заказам покупателей
7-канальное для поворотных столов (сж. воздух и гидр. масло)
2-канальное соединение с бесконтактными уплотнениями  
для системы зажима/разжима (сжатый воздух)

тандемная констр. для станков продольной резки стали (гидравлика и смазка)

Электрическое 10-канальное соединение Slip Ring с 1-канальным 
ротационным соединением (сжатый воздух)

двухканальное для подачи горячего масла

монтаж вокруг вала (сжатый воздух)
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DEUBLIN

	 150	PSI	 10	bar

	3,500	RPM	 3.500	min-1

	3,000	RPM	 3.000	min-1

	2,500	RPM	 2.500	min-1

	 750	RPM	 750	min-1

	 DN	 ft.lbs	 Nm

	 10	 0.18	 0.25

	 15	 0.37	 0.50

	 20	 0.74	 1.00

	 25	 1.48	 2.00

	 32	 1.62	 2.20

	 40	 2.14	 2.90

	 50	 3.32	 4.50

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серия 57
с уплотнениями из карбида крем-
ния для подачи воды,  
DN 10 - 50
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требуют дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 механически сбалансированное уплотнение
-	 вращающееся уплотнение ротора
-	 быстрая и лёгкая замена уплотнений 

(вращающегося и подвижного)
-	 без необходимости смазки шарикоподшипников
-	 для низкого качества воды
-	 3 вентиляционных отверстия
-	 цельный латунный корпус
-	 ротор выполнен из нержавеющей стали
-	 опции: 

вентиляционные отверстия с резьбой 
защита подшипников от брызг 
никелирование 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Ремонт соединения
57 серия сконструирована для быстрой и простой 
замены подвижного и вращающегося  уплотнений.

Уплотнения в 57 серии закреплены на конце 
ротора. Износившееся уплотнение просто сни-
мается, и также просто устанавливается новое 
уплотнение. Когда ротор не нуждается в замене 
– ремонт происходит быстро, легко и на месте. В 
этом случае ремонт соединения очень экономи-
чен.

Для определения номера заказа на ремонтный 
комплект см. стр. 5.

Комбинация уплотнений – Стандарт
-	 углеродистый графит/карбид кремния
-	 продолжительный срок эксплуатации

Комбинация уплотнений – E.L.S.
-	 карбид кремния/карбид кремния для жёстких условий 

работы (воды низкого качества)

прокладка

закреплённое на роторе 
уплотнение из карбида кремния

направляющая уплотнения

пружина

витоновая прокладка

плавающее уплотнение – углеродистый 
графит/карбид кремния

Технические характеристики
Мах давление воды  
Мах скорость вращения ротора с
Прямая резьба:	 Модель	 57	-257
		  357	
		  527	-557
		  657

57 серия, крутящий момент

Мах температура	 90 °C	 >90°C консульт. с DEUBLIN
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DEUBLIN

	 750	 PSI	 50	 bar
	 200	 PSI	 14	 bar
	 14	 PSI	 1	 bar
	 100	 PSI	 6,6	 bar

	 3,500	 RPM	 3.500	 min-1

	 3,000	 RPM	 3.000	 min-1

	 2,500	 RPM	 2.500	 min-1

	 750	 RPM	 750	 min-1

	 DN	 ft.lbs	 Nm

	 10	 0.25	 0.34

	 15	 0.35	 0.50

	 20	 0.50	 0.68

	 25	 1.25	 1.80

	 32	 1.25	 1.80

	 40	 2.50	 3.40

	 50	 3.00	 4.07

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии 55
Общего назначения, DN 10 - 50
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требуют дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 механически сбалансированное уплотнение
-	 3 вентиляционных отверстия
-	 цельный латунный корпус
-	 ротор выполнен из нержавеющей стали
-	 опции: 

вентиляционные отверстия с резьбой 
защита подшипников от брызг 
никелирование 
конструкция с пониженным крутящим моментом 

-	 инструкция по смазке на стр. 52

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

На рисунке изображено двухпоточ-
ное соединение с фиксированной 
питающей трубой. Однопоточные 
соединения вместо патрубка имеют 
заглушку.

резьба ротора 
(см. таблицу)

невращающаяся питающая 
труба (см. таблицу для 

выбора резьбы)

поверхность под ключ цельный латунный корпус вентиляционное отверстие

патрубок (DUO)

пружина из 
нержавеющей стали

Комбинация уплотнений – Стандарт
-	 для воды – углеродистый графит/бронза
-	 многоцелевое применение
	 опциональная:
-	 для гор. воды и масла, пара – углеродистый графит/кера-

мика

Комбинация уплотнений – E.L.S.
-	 для жёстких условий (низкое качество воды),  

мах температура 90°С – карбид вольфрама/керамика

Технические характеристики 
Мах давление воды	 Модель 	 55	-555
Мах давление воды	 Модель 	655	
Мах давление пара
Мах давление горячего масла
Мах скорость вращения ротора
прямая резьба:	 Модель 	 55	-255
			  355	
			  525	-555
			  655	

55 серия, крутящий момент

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

шарикоподшипники
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	 G ³/₈	 57-130-094	 57-145-094	 55-655-094	 55-842-192	 G ³/₈	 RH	 45	 100	 26	 16	 9,5	 22	 64	 ¹/₄	  -	 1,5	 -	 0,6

	 G ³/₈	 57-130-095	 57-145-095	 55-655-095	 55-842-193	 G ³/₈	 LH	 45	 100	 26	 16	 9,5	 22	 64	 ¹/₄	  -	 1,5	 -	 0,6

	 ³/₈ NPT	 57-000-094	 57-050-094	 55-000-094	 55-147-192	 G ³/₈	 RH	 45	 100	 26	 16	 9,5	 22	 64	 ¹/₄	  -	 1,5	 -	 0,6

	 ³/₈ NPT	 57-000-095	 57-050-095	 55-000-095	 55-147-193	 G ³/₈	 LH	 45	 100	 26	 16	 9,5	 22	 64	 ¹/₄	  -	 1,5	 -	 0,6

	 G ¹/₂	 157-130-151	 157-145-151	 155-122-151	 155-754-252	 G ¹/₂	 RH	 57	 119	 35	 19	 12,7	 30	 79	 ³/₈	  -	 1,5	 -	 1,2

	 G ¹/₂	 157-130-152	 157-145-152	 155-122-152	 155-754-253	 G ¹/₂	 LH	 57	 119	 35	 19	 12,7	 30	 79	 ³/₈	  -	 1,5	 -	 1,2

	 G ¹/₂ 	 157-130-738	 157-145-738	 155-122-738	 155-754-739	 M 20 x 1,5	 RH	 57	 121	 37	 14	 12,7	 30	 79	 ³/₈	 -	 5	 22g6	 1,2

	 G ¹/₂	 157-130-835	 157-145-835	 155-122-835	 155-754-833	 M 20 x 1,5	 LH	 57	 121	 37	 14	 12,7	 30	 79	 ³/₈	 -	 5	 22g6	 1,2

	 ¹/₂ NPT	 157-000-151	 157-050-151	 155-000-151	 155-208-252	 G ¹/₂	 RH	 57	 119	 35	 19	 12,7	 30	 79	 ³/₈	  -	 1,5	 -	 1,2

	 ¹/₂ NPT	 157-000-152	 157-050-152	 155-000-152	 155-208-253	 G ¹/₂	 LH	 57	 119	 35	 19	 12,7	 30	 79	 ³/₈	  -	 1,5	 -	 1,2

	 G ³/₄	 257-130-284	 257-145-284	 255-269-284	 255-421-445	 G ³/₄	 RH	 73	 136	 34	 19	 17,5	 36	 95	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,1

	 G ³/₄	 257-130-285	 257-145-285	 255-269-285	 255-421-446	 G ³/₄	 LH	 73	 136	 34	 19	 17,5	 36	 95	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,1

	 G ³/₄	 257-130-014	 257-145-014	 255-269-014	 255-421-469	 M 35 x 1,5	 RH	 73	 140	 38	 15	 17,5	 41	 102	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,2

	 G ³/₄ 	 257-130-015	 257-145-015	 255-269-015	 255-421-470	 M 35 x 1,5	 LH	 73	 140	 38	 15	 17,5	 41	 102	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,2

	 G ³/₄	 257-130-048	 257-145-048	 255-269-458	 255-421-936	 M 27 x 1,5	 RH	 73	 137	 35	 15	 17,5	 36	 92	 ¹/₂	 -	 6	 28g6	 2,1

	 G ³/₄	 257-130-104	 257-145-104	 255-269-459	 255-421-937	 M 27 x 1,5	 LH	 73	 137	 35	 15	 17,5	 36	 92	 ¹/₂	 -	 6	 28g6	 2,1

	 ³/₄ NPT	 257-000-284	 257-050-284	 255-000-284	 255-052-445	 G ³/₄	 RH	 73	 136	 34	 19	 17,5	 36	 95	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,1

	 ³/₄ NPT	 257-000-285	 257-050-285	 255-000-285	 255-052-446	 G ³/₄	 LH	 73	 136	 34	 19	 17,5	 36	 95	 ¹/₂	  -	 2	 -	 2,1

	 G 1	 357-130-222	 357-145-222	 355-204-222	 355-215-378	 G 1	 RH	 83	 163	 42	 22	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 G 1	 357-130-223	 357-145-223	 355-204-223	 355-215-379	 G 1	 LH	 83	 163	 42	 22	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 G 1	 357-130-235	 357-145-235	 355-204-235	 355-215-381	 M 35 x 1,5	 RH	 83	 157	 36	 15	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 G 1	 357-130-236	 357-145-236	 355-204-236	 355-215-382	 M 35 x 1,5	 LH	 83	 157	 36	 15	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 1 NPT	 357-000-222	 357-050-222	 355-000-222	 355-064-378	 G 1	 RH	 83	 163	 42	 22	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 1 NPT	 357-000-223	 357-050-223	 355-000-223	 355-064-379	 G 1	 LH	 83	 163	 42	 22	 25	 36	 108	 ³/₄	 45	 2	 -	 3,1

	 G 1¹/₄	 527-130-054	 527-145-054	 525-301-054	 525-398-122	 G 1¹/₄	 RH	 91	 189	 54	 28	 31,8	 46	 119	  1	 58	 2	 -	 4,1

	 G 1¹/₄	 527-130-055	 527-145-055	 525-301-055	 525-398-123	 G 1¹/₄	 LH	 91	 189	 54	 28	 31,8	 46	 119	  1	 58	 2	 -	 4,1

	 1¹/₄ NPT	 527-000-054	 527-050-054	 525-000-054	 525-097-122	 G 1¹/₄	 RH	 91	 189	 54	 28	 31,8	 46	 119	  1	 58	 2	 -	 4,1

	 1¹/₄ NPT	 527-000-055	 527-050-055	 525-000-055	 525-097-123	 G 1¹/₄	 LH	 91	 189	 54	 28	 31,8	 46	 119	  1	 58	 2	 -	 4,1

	 G 1¹/₂	 557-130-198	 557-145-198	 555-385-198	 555-378-288	 G 1¹/₂	 RH	 108	 228	 72	 29	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,7

	 G 1¹/₂	 557-130-199	 557-145-199	 555-385-199	 555-378-289	 G 1¹/₂	 LH	 108	 228	 72	 29	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,7

	 G 1¹/₂	 557-130-200	 557-145-200	 555-385-200	 555-378-418	 M 50 x 1,5	 RH	 108	 222	 66	 23	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,5

	 G 1¹/₂	 557-130-201	 557-145-201	 555-385-201	 555-378-419	 M 50 x 1,5	 LH	 108	 222	 66	 23	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,5

	 1¹/₂ NPT	 557-000-198	 557-050-198	 555-000-198	 555-033-288	 G 1¹/₂	 RH	 108	 228	 72	 29	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,7

	 1¹/₂ NPT	 557-000-199	 557-050-199	 555-000-199	 555-033-289	 G 1¹/₂	 LH	 108	 228	 72	 29	 38	 55	 149	 1¹/₄	 65	 2	 -	 6,7

	 G 2	 657-130-124	 657-145-124	 655-527-124	 655-930-124	 G 2	 RH	 118	 248	 65	 29	 47,6	 60	 165	 1¹/₄	 70	 2,5	 -	 7,6

	 G 2	 657-130-125	 657-145-125	 655-527-125	 655-930-125	 G 2	 LH	 118	 248	 65	 29	 47,6	 60	 165	 1¹/₄	 70	 2,5	 -	 7,6

	 2 NPT	 657-000-124	 657-050-124	 655-500-124	 655-502-124	 G 2	 RH	 118	 248	 65	 29	 47,6	 60	 165	 1¹/₄	 70	 2,5	 -	 7,6

	 2 NPT	 657-000-125	 657-050-125	 655-500-125	 655-502-125	 G 2	 LH	 118	 248	 65	 29	 47,6	 60	 165	 1¹/₄	 70	 2,5	 -	 7,6

	 DN	 B 	 A	 C	 D1	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 T	 U	 V
				    ø				    ø			   NPT			   ø

10

15

20

25

32

40

50

DEUBLIN Основной каталог

Однопоточные ротационные соединения серии 55 и 57, DN 10 - 50

			  номера заказа  (основные модели)
	 Модель 57	 Модель 57	 Модель 55	 Модель 55	 коннекция
	 Стандарт	 E.L.S.	 Стандарт	 E.L.S.	 ротора

Однопоточные соединения 
используются в случае, 
когда подача и отвод среды 
осуществляется на разных 
сторонах цилиндра или вала.

**	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Ротор направляющего типа
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DEUBLIN Основной каталог

Установка питающей трубы при двухпоточном исполнении
Ротационные соединения DEUBLIN для подачи воды могут 
использоваться как двухпоточные в случае, когда одна 
рабочая среда циркулирует внутри и вокруг питающей 
трубы. Существуют 3 типа исполнения угловых патрубков 
для применения в различных системах подачи. Указанные 
ниже на чертеже рекомендации должны быть тщательно 
соблюдены. Плохо спроектированная система подачи 

может стать причиной преждевременного выхода из строя 
ротационного соединения.
При использовании длинных питающих труб или при высо-
ких скоростях необходимо установка адаптера во избежа-
ние переноса напряжения от тяжелых труб, потока воды 
или вибраций на ротационное соединение. На чертеже про-
иллюстрирован типовой адаптер.

Вал покупателя

Адаптер* Направляющая Прокладка Соединение Стационарная труба

Угловой патрубок

Входное отверстие
Выходное отверстиеРотор

Прокладка*
Тефлоновый подшипник с 
карбоновым наполнением*

Вращающаяся питающая труба*

* Не поставляется с соединением.

Питающая труба на резьбе

Фиксированная труба

Вращающаяся труба

Наибольший диаметр питающей трубы на резьбе соответ-
ствует максимальному расходу рабочей среды для кон-
кретного размера ротационного соединения. Нагрузка на 
питающую трубу на резьбе может привести к её повреж-
дению и попаданию в вал. В связи с этим длина трубы не 
должна превышать 4-х кратной длины ротационного соеди-
нения (4 x D1), а также необходимо избегать скорости вра-
щения более 1000 об./мин.

Тонкостенная труба из нержавеющей стали, припаянная 
серебром к двухпоточному угловому патрубку, являются 
наиболее прочной и легкой конструкцей. Более тонкие 
участки стенок позволяют прохождение большего потока, 
чем труба на резьбе. Максимальный расход достигается за 
счет использования наибольшей трубы для используемого 
ротационного соединения. Длина трубы обычно ограничи-
вается 6-кратной длиной соединения (6 x D1). Допустимая 
скорость вращения – до 3500 об./мин.

Вращающиеся трубы присоединены изнутри таким обра-
зом, чтобы вращаться вместе с валом. Угловой патрубок 
помогает поддерживать трубу и предотвращает смешение 
рабочей среды между каналами. Труба должна быть при-
соединена прямо и концентрически к центральной осевой 
линии во избежание чрезмерной нагрузки на ротационное 
соединение. Соединение также должно быть оснащено 
ротором с прямой резьбой (например 1" - 14" UNS), а не 
конической резьбой, для обеспечения соосности. Скорость 
вращения не должна превышать 1000 об./мин.



10

DN O P R S P

Ød11

R S L P
Ø H9

Q S D2 M N

10

G ¹/₄ 55-121 M 6 99 8 55-807 103 20 55-843  - - - 171 6 5 55 124 18 36

G ¹/₄ 55-121 M 6 99 8 55-807 103 20 55-843  - - - 171 6 5 55 124 18 36

¹/₄ NPT 55-120 M 6 99 8 55-446 103 20 55-445  - - - 171 6 5 55 124 18 36

¹/₄ NPT 55-120 M 6 99 8 55-446 103 20 55-445  - - - 171 6 5 55 124 18 36

15

G ³/₈ 155-581 G ¹/₈ 118 8 155-709 124 30 150-232 155-981 201 10 8 60 147 18 40

G ³/₈ 155-581 G ¹/₈ 118 8 155-709 124 30 150-232 155-981 201 10 8 60 147 18 40

G ³/₈ 155-581 G ¹/₈ 120 8 155-709 124 30 150-232 155-981 201 10 8 60 149 18 40

G ³/₈ 155-581 G ¹/₈ 120 8 155-709 124 30 150-232 155-981 201 10 8 60 149 18 40

³/₈ NPT 155-199 G ¹/₈ 118 8 155-471 124 30 155-470 155-797 201 10 8 60 147 18 40

³/₈ NPT 155-199 G ¹/₈ 118 8 155-471 124 30 155-470 155-797 201 10 8 60 147 18 40

20

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 137 12 251-352 143 32 251-551 251-371 208 13 11 60 171 26 46

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 137 12 251-352 143 32 251-551 251-371 208 13 11 60 171 26 46

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 141 12 251-352 146 32 251-551 251-371 208 13 11 60 174 26 46

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 141 12 251-352 146 32 251-551 251-371 208 13 11 60 174 26 46

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 137 12 251-352 143 32 251-551 251-371 208 13 11 60 172 26 46

G ¹/₂ 251-351 G ¹/₄ 137 12 251-352 143 32 251-551 251-371 208 13 11 60 172 26 46

¹/₂ NPT 250-368 G ¹/₄ 137 12 250-681 143 32 250-680 250-994 208 13 11 60 171 26 46

¹/₂ NPT 250-368 G ¹/₄ 137 12 250-681 143 32 250-680 250-994 208 13 11 60 171 26 46

25

G ¹/₂ 350-912 G ³/₈ 161 12 350-772 171 35 350-990 351-173 272 16 14 60 200 28 59

G ¹/₂ 350-912 G ³/₈ 161 12 350-772 171 35 350-990 351-173 272 16 14 60 200 28 59

G ¹/₂ 350-912 G ³/₈ 155 12 350-772 165 35 350-990 351-173 272 16 14 60 194 28 59

G ¹/₂ 350-912 G ³/₈ 155 12 350-772 165 35 350-990 351-173 272 16 14 60 194 28 59

¹/₂ NPT 350-255 G ³/₈ 161 12 350-347 171 35 350-366 350-974 272 16 14 60 200 28 59

¹/₂ NPT 350-255 G ³/₈ 161 12 350-347 171 35 350-366 350-974 272 16 14 60 200 28 59

32

G ³/₄ 525-594 G ¹/₂ 186 14 525-480 196 40 525-931 525-926 285 22 20 60 234 35 72

G ³/₄ 525-594 G ¹/₂ 186 14 525-480 196 40 525-931 525-926 285 22 20 60 234 35 72

³/₄ NPT 525-079 G ¹/₂ 186 14 525-237 196 40 525-236 525-592 285 22 20 60 234 35 72

³/₄ NPT 525-079 G ¹/₂ 186 14 525-237 196 40 525-236 525-592 285 22 20 60 234 35 72

40

G ³/₄ 451-171 G ³/₄ 223 16 451-173 238 44 451-274 451-175 319 26 24 60 270 38 76

G ³/₄ 451-171 G ³/₄ 223 16 451-173 238 44 451-274 451-175 319 26 24 60 270 38 76

G ³/₄ 451-171 G ³/₄ 216 16 451-173 232 44 451-274 451-175 319 26 24 60 264 38 76

G ³/₄ 451-171 G ³/₄ 216 16 451-173 232 44 451-274 451-175 319 26 24 60 264 38 76

³/₄ NPT 450-221 G ³/₄ 223 16 450-468 238 44 450-467 451-162 319 26 24 60 270 38 76

³/₄ NPT 450-221 G ³/₄ 223 16 450-468 238 44 450-467 451-162 319 26 24 60 270 38 76

50

G 1¹/₄ 450-534 G 1 252 26 450-612 253 50 655-174 655-707 382 34 31 60 312 45 96

G 1¹/₄ 450-534 G 1 252 26 450-612 253 50 655-174 655-707 382 34 31 60 312 45 96

1¹/₄ NPT 451-242 G 1 252 26 450-625 253 50 655-966 655-968 382 34 31 60 312 45 96

1¹/₄ NPT 451-242 G 1 252 26 450-625 253 50 655-966 655-968 382 34 31 60 312 45 96

5.8

5.8

5.8

5.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

9.8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

12.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

21.8

21.8

21.8

21.8

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

32.1

32.1

31.8

31.8

DEUBLIN Основной каталог

Серии 57 и 55 – Угловые патрубки DN 10 – 50 для неподвижной питающей трубы на резьбе 

Труба не поставляется  
с соединением

Патрубок

Двухпоточные соединения используются в случае,  
когда подача и отвод среды осуществляется с одной 
стороны цилиндра или вала; питающая труба не должна 
превышать 4 длины размера D2 и скорости вращения 
1.000 оборотов в минуту, при больших оборотах необхо-
димо использовать составную питающую трубу.

Для ротационных соединений с ротором  
направляющего типа дополнительные  
модели рассмотрены на стр. 8.

**	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Неподвижная, на резьбе Вращающаяся Составная
+ Самоцентрирую-

щаяся

номера заказа  
DUO

 
труба

номера заказа 
DUO труба

номера заказа 
DUO

номера заказа 
DUO
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DEUBLIN Основной каталог

Серии 57 и 55 – Угловые патрубки DN 10 – 50 для вращающейся питающей трубы

Труба не поставляется  
с соединением

Патрубок

Двухпоточные соединения используются в случае, 
когда подача и отвод среды осуществляется с одной 
стороны цилиндра или вала; скорость вращения не 
должна превышать 1.000 оборотов в минуту, при боль-
ших оборотах необходимо использовать составную 
питающую трубу.

Для ротационных соединений с ротором направляю-
щего типа дополнительные модели рассмотрены на 
стр. 8.

**	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Серии 57 и 55 – Угловые патрубки DN 10 – 50 с припаянной составной питающей трубой

питающая труба*

адаптер*

вкладыш*

Двухпоточные соединения используется в
случае, когда подача и отвод среды осущест-
вляется с одной стороны цилиндра или вала; 
составная питающая труба:
без дополнительного крепежа длина питаю-
щей трубы не должна превышать 
4 размера D2,  
мах скорость вращения – 3.500 об/мин

Для ротационных соединений с  
ротором направляющего типа 
дополнительные модели  
рассмотрены на стр. 8.

* не поставляется с соединением

**	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Сборный 
патрубок

Серии 57 и 55  – Угловые патрубки DN 10 – 50 с гибкой, самоцентрирующейся питающей трубой

питающая труба*

адаптер*

вкладыш*

Двухпоточные соединения используются в
случае, когда подача и отвод среды осущест-
вляется с одной стороны цилиндра или вала; 
фиксированная самоцентрирующаяся питающая 
труба: 
мах скорость вращения – 3.500 об/мин

Для ротационных соединений с ротором направ-
ляющего типа дополнительные 
модели рассмотрены на стр. 8.

* не поставляется с соединением

**	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Сборный 
патрубок
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DEUBLIN

	 U	 ø d1	 ø d2	 t
	 Km 8	 9	 15	 8

	 Km 10	 11	 18	 9,5

DIN 74:

	 DN	 B	 A	 C	 D1	 E	 F	 G	 J	 K	 T	 U	 Vf7	 W	 X
			   ø	 ø				    ø		  NPT		  DIN 74	 ø PT	 ø

	 G 1¹/₂	 555-385-765	 100	 108	 202	 46	 15	 38	 150	 1¹/₄	 5 x 72°	 Km 8	 65	 80	 20	 7,3

	 G 2	 655-527-421	 125	 118	 229	 46	 15,5	 47,6	 172	 1¹/₄	 5 x 72°	 Km 10	 80	 100	 20	 8,8

	 DN	 B			   A	 C	 D1	 E	 F	 G	 J	 K	 T	 U	 Vf7	 W	 X
		  NPT	 STD	 E.L.S.	 ø	 ø				    ø		  NPT		  DIN 74	 ø PT	 ø

	 65	 2¹/₂	 755-713-495	 755-726-495	 145	 178	 317	 63	 26	 60,3	 225	 2	 5 x 72°	 Km 10	 98	 120	 20	 22

40

50

	 730	 PSI	 50	bar
	 200	 PSI	 14	bar
	 14	 PSI	 1	bar

	 1,500	 RPM	 1.500	min-1

	 1,000	 RPM	 1.000	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воды
		  Модель	 555
			   655, 755
Мах давление пара (прерыв.)
Мах скорость вращения
		  Модель	 555
			   655-755

Однопоточные ротационные 
соединения

Кольцо для фланца
(поставляется с соединением):
модель	 Размер кольца
555	 58 x 4 витон
655	 73 x 4 витон

Однопоточные ротационные 
соединения

Ротационные соединения
Фланцевое крепление ротора, 
DN 40, 50 и 65
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 3 или 4 вентиляционных отверстия
-	 кованый латунный корпус (DN 40 и DN 50) или литой чугун-

ный корпус (DN 65)
-	 стальной ротор 
-	 инструкция по смазке на стр. 52

Mеханически сбалансированное уплотнение: 
- �Cтандарт: углеродистый графит/бронза или углеродистый 

графит/керамика
	 - E.L.S.: карбид вольфрама/керамика

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Кольцо для фланца
(поставляется с соединением):
модель	 Размер кольца
755	 90 x 4 витон

кольцо 

кольцо 

	 номера
	 заказа

	 номера заказа

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

* стандарт

*
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	G 1¹/₂	 G ³/₄	 555-385-765	 451-171	 100	 108	 244	 46	 15	 38	 150	 1¹/₄	 38	 76	 196	 16	 Km 8	 65	 80	 20	 7,6

	G 1¹/₂	 G ³/₄	 555-385-765	 451-173	 100	 108	 244	 46	 15	 38	 150	 1¹/₄	 38	 76	 212	 44	 Km 8	 65	 80	 20	 7,6

	 G 2	 G ³/₄	 655-527-421	 451-171	 125	 118	 271	 46	 15,5	 47,6	 172	 1¹/₄	 38	 82	 223	 16	 Km 10	 80	 100	 20	 9

	 G 2	 G ³/₄	 655-527-421	 451-173	 125	 118	 271	 46	 15,5	 47,6	 172	 1¹/₄	 38	 82	 238	 44	 Km 10	 80	 100	 20	 9

	 G 2	 G 1¹/₄	 655-527-421	 450-534	 125	 118	 293	 46	 15,5	 47,6	 172	 1¹/₄	 45	 96	 233	 26	 Km 10	 80	 100	 20	 9,1

	 G 2	 G 1¹/₄	 655-527-421	 450-612	 125	 118	 293	 46	 15,5	 47,6	 172	 1¹/₄	 45	 96	 234	 50	 Km 10	 80	 100	 20	 9,1

	 DN	 B	 O	 A	 C	 D2	 E	 F	 G	 J	 K	 M	 N	 P	 R	 S	 U**	 Vf7	 W	 X
				    ø	 ø				    ø		  NPT						      DIN 74	 øPT	 ø

G ³/₄
ø 25,8
h 13
G ³/₄

ø 25,8
h 13
G 1

ø 32,1
h 13

	 2¹/₂ 	 1¹/₄	 755-727-495-117	 755-728-495-117	 145	 178	 372	 63	 26	 60,3	 225	 2	 109	 288	 13	 Km 10	 98	 120	 20	 23

	 2¹/₂ 	 1¹/₂ 	 755-713-495-139	 755-726-495-139	 145	 178	 372	 63	 26	 60,3	 225	 2	 112	 301	 45	 Km 10	 98	 120	 20	 23

	 2¹/₂ 	 1¹/₂ 	 755-729-495-139	 755-730-495-139	 145	 178	 372	 63	 26	 60,3	 225	 2	 112	 308	 70	 Km 10	 98	 120	 20	 23

1 NPT

G 1¹/₂
Ø 39,9
h 13

	 DN	 B 	 O			   A	 C	 D2	 E	 F	 G	 J	 K	 N	 P	 R	 S	 U**	 Vf7	 W	 X
		  NPT	 NPT	 STD	 E.L.S.	 ø	 ø				    ø		  NPT					     DIN 74	 øPT	 ø

40

50

65

DEUBLIN Основной каталог

Двухпоточные ротационные соединения 
питающая труба на резьбе

Двухпоточные ротационные соединения 
вращающаяся питающая труба

Двухпоточные ротационные соединения 
питающая труба на резьбе

Двухпоточные ротационные соединения 
вращающаяся питающая труба 

Кольцо для фланца
(поставляется с соединением):
модель	 Размер кольца
555	 58 x 4 витон
655	 73 x 4 витон

Кольцо для фланца
(поставляется с соединением):
модель	 Размер кольца
755	 90 x 4 витон

Труба не 
поставляется  
с соединением

кольцо

Труба не постав-
ляется  

с соединением

кольцо

Труба не 
поставляется  
с соединением

Труба не 
поставляется  
с соединением

кольцо кольцо 

* стандарт ** см. стр. 12, DIN 74

DUO DUO

	 номера	 DUO
	 заказа		  труба

	 номера заказа
		  труба*
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DEUBLIN

	 DN	 B	 O			   A	 C	 D1	 D2	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 N	 P	 R	 S
	  	 NPT	 NPT	 STD	 E.L.S.	 	 ø					     ø	 ø		  NPT

	2¹/₂	 1¹/₄	 755-700-330-117+	 755-701-330-117+	 G 2¹/₂	 RH	 178	 336	 381	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 108	 1 NPT	 308	 13	 20

	2¹/₂	 1¹/₄	 755-700-411-117+	 755-701-411-117+	 G 2¹/₂	 LH	 178	 336	 381	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 108	 1 NPT	 308	 13	 20

	2¹/₂	 1¹/₂	 755-707-330-139+	 755-731-330-139+	 G 2¹/₂	 RH	 178	 336	 391	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 112	 G 1¹/₂	 320	 45	 20

	2¹/₂	 1¹/₂	 755-707-411-139+	 755-731-411-139+	 G 2¹/₂	 LH	 178	 336	 391	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 112	 G 1¹/₂	 320	 45	 20

	2¹/₂	 1¹/₂	 755-732-330-139+	 755-733-330-139+	 G 2¹/₂	 RH	 178	 -	 391	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 112	 ø 39,9  h 13	 328	 70	 20

	2¹/₂	 1¹/₂	 755-732-411-139+	 755-733-411-139+	 G 2¹/₂	 LH	 178	 -	 391	 82	 38	 60,3	 83	 208	 2	 112	 ø 39,9  h 13	 328	 70	 20

65

	 200	PSI	 14	bar
	 14	PSI	 1	bar
	 750	RPM	 750	min-1

	 4	FT.LBS	 5,4	Nm

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воды
Мах давление пара (прерыв.)
Мах давление горячего масла
Мах крутящий момент 120 PSI/8 bar

** стандарт + Однопоточные соединения – без индексов -117 или 139

Ротационные соединения
Общего назначения, DN 65
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требуют дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 4 вентиляционных отверстия
-	 литой чугунный корпус
-	 стальной ротор 
-	 опции: 

никелированный корпус  
вентиляционные отверстия с резьбой

-	 инструкция по смазке на стр. 52

Mеханически сбалансированное уплотнение: 
- Cтандарт: углеродистый графит/керамика 
- E.L.S.: карбид вольфрама/керамика

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

шарикоподшипники

пружина из нержавеющей стали

место 
подсоединения 

питающей трубы

литой чугунный корпус

ротор из углеродистой 
стали

Труба не 
поставляется  
с соединением

Труба не 
поставляется  
с соединением

*) отверстие под ключ, 
DIN 1810, размер 80/90 

Двухпоточное соединение с питающей трубой 
на резьбе

Двухпоточное соединение  с вращающейся пита-
ющей трубой 

	 номера заказа
		  коннекция ротора	 труба

(DUO)

(MONO)

(DUO)

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

**
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DEUBLIN

	 150	PSI	 10	bar
	 14	PSI	 1	bar
	 500	RPM	 500	min-1

	 6	FT.LBS	 8,2	Nm

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воды
Мах давление пара (прерыв.)
Мах скорость вращения 
Мах крутящий момент 150 PSI/10 bar

Ротационные соединения серии 57
Для подачи воды, DN 80
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требуют дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 механически сбалансированное уплотнение: 

углеродистый графит/карбид вольфрама
-	 беспрепятственное прохождение среды
-	 упрощённая замена уплотнений 

(подвижного и вращающегося)
-	 вентиляционные отверстия
-	 литой чугунный корпус
-	 стальной ротор 
-	 инструкция по смазке на стр. 52

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

ротор из углеродистой стали 

литой чугунный корпус

вентиляционные отверстия

вращающаяся питающая труба

композитный подшипник

шарикоподшипники

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN
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	 3	 857-000-118	 G 3	 RH	 190	 345	 84	 45	 73	 102	 247	 -	 -	 -	 -	 -	 23

	 3	 857-000-119	 G 3	 LH	 190	 345	 84	 45	 73	 102	 247	 -	 -	 -	 -	 -	 23

	 3	 857-000-145			   190	 346	 85	 20	 73	 -	 291	 4 x 90°	 18		  145	 8	 27
Ø 185

105,00
104,95

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 T	 U	 V	 W	 X
		  NPT		  ø				    ø				    ø	 øPT	 ø

	 2 x 2	 857-011-118	 G 3	 RH	 190	 453	 84	 45	 73	 102	 228	 3	 144	 G 2	 362	 28	 -	 -	 -	 -	 -	 25

	 2 x 2	 857-011-119	 G 3	 LH	 190	 453	 84	 45	 73	 102	 228	 3	 144	 G 2	 362	 28	 -	 -	 -	 -	 -	 25

	 2 x 2	 857-011-145			   190	 454	 85	 20	 73	 -	 271	 3	 144	 G 2	 363	 28	 4 x 90°	 18		  145	 8	 29

	 2 x 2	 857-002-118	 G 3	 RH	 190	 453	 84	 45	 73	 102	 228	 3	 144	 58,7  h13	 364	 85	 -	 -	 -	 -	 -	 25

	 2 x 2	 857-002-119	 G 3	 LH	 190	 453	 84	 45	 73	 102	 228	 3	 144	 58,7  h13	 364	 85	 -	 -	 -	 -	 -	 25

	 2 x 2	 857-002-145			   190	 454	 85	 20	 73	 -	 271	 3	 144	 58,7  h13	 365	 85	 4 x 90°	 18		  145	 8	 29

105,00
104,95

105,00
104,95

Ø 185

Ø 185

	DN	 B + O	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 N	 P	 R	 S	 T	 U	 V	 W	 X
		  NPT		  ø				    ø			   NPT						      ø	 øPT	 ø

80

80

DEUBLIN Основной каталог

Однопоточные ротационные соединения

Кольцо для фланца 
113,89 x 3,53 витон 

(поставляется с соединением)

Двухпоточное ротационное соединение с 
питающей трубой на резьбе

Конструкция враща-
ющейся питающей 
трубы

Труба не 
поставляется  
с соединением

фланец

	 номера
	 заказа	 коннекция ротора

	 номера
	 заказа	 коннекция ротора

фланец

фланец

Однопоточные ротационные соединения

Двухпоточные ротационные соединения

Кольцо для фланца 
113,89 x 3,53 витон 

(поставляется с соединением)
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DEUBLIN

	 G ³/₈	 54-000-110	 54-010-110	 G ³/₈	 RH	 49	 101	 26	 16	 9,5	 19	 71,5	 22	 1,5	 1,1

	 G ³/₈	 54-000-111	 54-010-111	 G ³/₈	 LH	 49	 101	 26	 16	 9,5	 19	 71,5	 22	 1,5	 1,1

	 G ¹/₂	 154-000-110	 154-010-110	 G ¹/₂	 RH	 64	 123	 34	 19	 12,7	 24	 89	 30	 1,5	 1,8

	 G ¹/₂	 154-000-111	 154-010-111	 G ¹/₂	 LH	 64	 123	 34	 19	 12,7	 24	 89	 30	 1,5	 1,8

	 G ³/₄	 254-000-110	 254-010-110	 G ³/₄	 RH	 73	 137	 36	 19	 17,5	 30	 100	 35	 2	 2,6

	 G ³/₄	 254-000-111	 254-010-111	 G ³/₄	 LH	 73	 137	 36	 19	 17,5	 30	 100	 35	 2	 2,6

	 G 1	 354-000-110	 354-010-110	 G 1	 RH	 94	 161	 43	 22	 25	 36	 117	 45	 2	 5,1

	 G 1	 354-000-111	 354-010-111	 G 1	 LH	 94	 161	 43	 22	 25	 36	 117	 45	 2	 5,1

	 G 1¹/₄	 524-000-110	 524-010-110	 G 1¹/₄	 RH	 99	 182	 54	 27	 31,8	 41	 127	 50	 2	 6

	 G 1¹/₄	 524-000-111	 524-010-111	 G 1¹/₄	 LH	 99	 182	 54	 27	 31,8	 41	 127	 50	 2	 6

	 G 1¹/₂	 554-000-110	 554-010-110	 G 1¹/₂	 RH	 108	 200	 58	 29	 38	 50	 138	 60	 2	 8,2

	 G 1¹/₂	 554-000-111	 554-010-111	 G 1¹/₂	 LH	 108	 200	 58	 29	 38	 50	 138	 60	 2	 8,2

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 T	 U

		  G		  ø				    ø			   ø h11

10

15

20

25

32

40

DEUBLIN Основной каталог

	 	номера заказа

	 радиальные	 	 аксиальные	 коннекция ротора

Ротационные соединения серии 54
из нержавеющей стали, DN 10 - 40
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 радиальная или аксиальная коннекция
-	 контактирующие со средой поверхности выполнены из 

нержавеющей стали марки
-	 беспрепятственное прохождение среды

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление и Мах скорость вращения – см. диаграмму

Температура > 71 °C – мах. 90 °C возможны только 	
если мах давление      10 bar (150 PSI)

При t > 71 °C (160 °F) среда не должна быть парообразной

Уплотнения – карбид вольфрама/керамика

* - открытым должно быть нижнее вентиляционное отверстие

2 заглушенных вентиляцион-
ных отверстия *

скорость
д

ав
л

ен
и

е

Однопоточные ротационные соединения

Однопоточное ротационное соединение с 	
аксиальной коннекцией

Однопоточное ротационное соединение с 	
радиальной коннекцией

Мах температура	 71 °C	 >71°C консульт. с DEUBLIN

P
 (b

ar
)

n = RPM

2 заглушенных вентиляцион-
ных отверстия *
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DEUBLIN

	 150	 PSI	 10	 bar
	 750	 RPM	 750	 min-1

	 4	 FT.LBS	 5,4	 Nm
	 7	 FT.LBS	 9,5	 Nm
	 8	 FT.LBS	 10,9	 Nm
	 10	 FT.LBS	 13,6	 Nm

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воды 
Мах скорость вращения 
Мах крутящий момент	 Модель	6200
		  6250
		  6300
		  6400

Эксклюзивная конструк-
ция DEUBLIN для замены 
уплотнений без демон-

тажа
Уплотнения можно заменить легко и быстро. 
Данная конструкция позволяет произвести 
замену уплотнений без отсоединения шлангов.
Убедитесь, что соединение не находится под 
давлением и температура не опасна. Откру-
тите 6 болтов и заднюю часть корпуса, потом 
извлеките уплотнения и замените их.
Вращающееся уплотнение закреплено и при-
жато к ротору с помощью кольца. Сдвиньте в 
сторону заднюю часть корпуса и стопорную 
проволоку. Более подробную информацию 
можно получить по запросу.

Ротационные соединения  
серии 6000
Для подачи воды, DN 50 - 100
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция патрубка
-	 закреплённое плавающее уплотнение со стальным бандажом
-	 упрощённая замена уплотнений 

(подвижного и вращающегося)
-	 беспрепятственное прохождение среды
-	 вентиляционные отверстия
-	 литой чугунный корпус
-	 стальной ротор 
-	 инструкция по смазке на стр. 52

Mеханически сбалансированное уплотнение: 
- Cтандарт: углеродистый графит/карбид вольфрама 
- E.L.S.: карбид кремния/карбид вольфрама

Для температур, превышающих 120 °С, запрашивайте, пожа-
луйста, информацию о моделях серии 6005/НТ.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

литой чугунный корпус
транспортировочная проушина

литая задняя часть корпуса

вращающаяся питающая труба

композитный подшипник

вентиляционные отверстия
шарикоподшипники 

ротор с фланцевым 
креплением

заменяемое вращающееся уплотнение

заменяемое подвижное уплотнение

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN
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Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 276

	 DN	 B			   A	 C	 D1	 E	 F	 G	 J	 K	 L	 M	 Q	 T	 U	 V	 W	 X	 Y	 Z	 Z1

		   NPT	 STD	 E.L.S.	 	 ø				    ø		  NPT		  			   ø	 ø PT	 ø			   ø

50

65

80

100

	 2	 6200-001-137	 6200-016-137	 G 2	 RH	 133	 292	 66	 29	 47,6	 228	 2	 73	 90	 78	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 9,5

	 2	 6200-001-139	 6200-016-139	 G 2	 LH	 133	 292	 66	 29	 47,6	 228	 2	 73	 90	 78	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 9,5

	 2	 6200-001-115	 6200-016-115			   133	 308	 82	 25,4	 47,6	 270	 2	 73	 90	 78	 4 x 90°	 17,5	 162	 -	 6,4	 12,7	 25,4	 16,5

	 2¹/₂	 6250-001-121	 6250-018-121	 G 2¹/₂	 RH	 178	 367	 84	 38	 60,3	 283	 2¹/₂	 95	 113	 98	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 23

	 2¹/₂	 6250-001-123	 6250-018-123	 G 2¹/₂	 LH	 178	 367	 84	 38	 60,3	 283	 2¹/₂	 95	 113	 98	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 23

	 2¹/₂	 6250-001-300	 6250-018-300			   178	 373	 90	 25,4	 60,3	 325	 2¹/₂	 95	 113	 98	 4 x 90°	 17,5	 162	 -	 6,4	 14,3	 25,4	 27,7

	 3	 6300-001-161	 6300-015-161	 G 3	 RH	 229	 432	 96	 45	 73	 336	 3	 87	 135	 121	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 45,5

	 3	 6300-001-162	 6300-015-162	 G 3	 LH	 229	 432	 96	 45	 73	 336	 3	 87	 135	 121	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 45,5

	 3	 6300-001-103	 6300-015-103			   229	 424	 88	 22,2	 76,2	 370	 3	 87	 135	 121	 6 x 60°	 17,5	 192	 6,4	 -	 14,3	 25,4	 52

	 4	 6400-030-330	 6400-042-330			   280	 483	 78	 22,2	101,6	 411	 4	 94	 156	 133	 6 x 60°	 20,6	 228,6	 7,5	 -	 16	 32	 77

211,25
211,20

211,25
211,20

101,70
101,65

120,62
120,55

DEUBLIN Основной каталог

Однопоточные ротационные соединения

Кольцо для фланца
(поставляется с соединением):
модель	 Размер кольца
6200	 94,6 x 5,33 витон
6250	 94,6 x 5,33 витон
6300	 126,4 x 5,33 витон
6400	 151,8 x 5,33 витон

	 номера заказа
		  коннекция ротора

фланец

фланец

фланец

фланец

(толщина)

(толщина)

* стандарт

*
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	 2 x 1	 6200-013-137	 6200-020-137	 G 2	 RH	 133	 321	 66	 29	 47,6	 181	 2

	 2 x 1	 6200-013-139	 6200-020-139	 G 2	 LH	 133	 321	 66	 29	 47,6	 181	 2

	 2 x 1	 6200-013-115	 6200-020-115			   133	 337	 82	 25,4	 47,6	 223	 2

	 2 x 1¹/₂	 6250-025-121	 6250-035-121	 G 2¹/₂	 RH	 178	 412	 84	 38	 60,3	 233	 2¹/₂

	 2 x 1¹/₂	 6250-025-123	 6250-035-123	 G 2¹/₂	 LH	 178	 412	 84	 38	 60,3	 233	 2¹/₂

	 2 x 1¹/₂	 6250-025-300	 6250-035-300			   178	 420	 90	 25,4	 60,3	 275	 2¹/₂

	 2 x 2	 6300-025-161	 6300-035-161	 G 3	 RH	 229	 507	 96	 45	 73	 289	 3

	 2 x 2	 6300-025-162	 6300-035-162	 G 3	 LH	 229	 507	 96	 45	 73	 289	 3

	 2 x 2	 6300-025-103	 6300-035-103			   229	 499	 88	 22,2	 76,2	 324	 3

	 2 x 2¹/₂	 6400-053-330	 6400-055-330			   280	 549	 78	 22,2	 101,6	 351	 4

Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 276

	 DN	 B + O			   A	 C	 D2	 E	 F	 G	 J	 K
		  NPT	 STD	 E.L.S.	 	 ø				    ø		  NPT

	 DN	 B + O			   A	 C	 D2	 E	 F	 G	 J	 K
		  NPT	 STD	 E.L.S.	 	 ø				    ø		  NPT

	 2 x 1	 6200-002-137	 6200-030-137	 G 2	 RH	 133	 321	 66	 29	 47,6	 181	 2

	 2 x 1	 6200-002-139	 6200-030-139	 G 2	 LH	 133	 321	 66	 29	 47,6	 181	 2

	 2 x 1	 6200-002-115	 6200-030-115			   133	 337	 82	 25,4	 47,6	 223	 2

	 2 x 1¹/₂	 6250-002-121	 6250-030-121	 G 2¹/₂	 RH	 178	 412	 84	 38	 60,3	 233	 2¹/₂

	 2 x 1¹/₂	 6250-002-123	 6250-030-123	 G 2¹/₂	 LH	 178	 412	 84	 38	 60,3	 233	 2¹/₂

	 2 x 1¹/₂	 6250-002-300	 6250-030-300			   178	 420	 90	 25,4	 60,3	 275	 2¹/₂

	 2 x 2	 6300-002-161	 6300-030-161	 G 3	 RH	 229	 507	 96	 45	 73	 289	 3

	 2 x 2	 6300-002-162	 6300-030-162	 G 3	 LH	 229	 507	 96	 45	 73	 289	 3

	 2 x 2	 6300-002-103	 6300-030-103			   229	 499	 88	 22,2	 76,2	 324	 3

	 2 x 2¹/₂	 6400-040-330	 6400-052-330			   280	 549	 78	 22,2	 101,6	 351	 4

Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 228,6

Ø 276

50

65

80

100

50

65

80

100

DEUBLIN Основной каталог

Двухпоточное ротационное соединение, питающая труба на резьбе

Труба не поставляется  
с соединением

фланец

фланец

фланец

фланец

	 номера заказа

		  коннекция ротора

	 номера заказа

		  коннекция ротора

фланец

фланец

фланец

фланец

Двухпоточные ротационные соединения, вращающаяся питающая труба

Двухпоточные ротационные соединения, питающая труба на резьбе

(толщина)

* стандарт

*

*



21

	 73	 90	 95	 G 1	 78	 267	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 13,2

	 73	 90	 95	 G 1	 78	 267	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 13,2

	 73	 90	 95	 G 1	 78	 284	 25	 4 x 90°	 17,5		  162	 -	 6,4	 12,7	 25,4	 18,2

	 95	 113	 103	 G 1¹/₂	 98	 346	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 25,2

	 95	 113	 103	 G 1¹/₂	 98	 346	 25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 25,2

	 95	 113	 103	 G 1¹/₂	 98	 352	 25	 4 x 90°	 17,5		  162	 -	 6,4	 14,3	 25,4	 31,8

	 87	 135	 135	 G 2	 121	 424	 28	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 47,7

	 87	 135	 135	 G 2	 121	 424	 28	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 47,7

	 87	 135	 135	 G 2	 121	 416	 28	 6 x 60°	 17,5		  192	 6,4	 -	 14,3	 25,4	 55

	 94	 156	 146	 G 2¹/₂	 133	 446	 40	 6 x 60°	 20,6		  228,6	 7,6	 -	 16	 32	 77

211,25
211,20

211,25
211,20

101,70
101,65

120,62
120,55

	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y	 Z	 Z1	 DN
									         ø	 ø PT	 ø			   ø

	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 W	 X	 Y	 Z	 Z1	 DN
									         ø	 ø PT	 ø			   ø

	 73	 90	 86	 31,6	 78	 267	 48	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 13,2

	 73	 90	 95	 31,6	 78	 267	 48	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12,7	 25,4	 13,2

	 73	 90	 95	 31,6	 78	 284	 48	 4 x 90°	 17,5		  162	 -	 6,4	 12,7	 25,4	 18,2

	 95	 113	 103	 47,6	 98	 346	 54	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 25,2

	 95	 113	 103	 47,6	 98	 346	 54	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 25,2

	 95	 113	 103	 47,6	 98	 352	 54	 4 x 90°	 17,5		  162	 -	 6,4	 14,3	 25,4	 31,8

	 87	 135	 135	 58,7	 121	 424	 75	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 47,7

	 87	 135	 135	 58,7	 121	 424	 75	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14,3	 25,4	 47,7

	 87	 135	 135	 58,7	 121	 416	 75	 6 x 60°	 17,5		  192	 6,4	 -	 14,3	 25,4	 55

	 94	 156	 146	 74,8	 133	 450	 100	 6 x 60°	 20,6		  228,6	 7,6	 -	 16	 32	 77

211,25
211,20

211,25
211,20

101,70
101,65

120,62
120,55

50

65

80

100

50

65

80

100

DEUBLIN Основной каталог

Двухпоточное ротационное соединение, вращающаяся питающая труба

Труба не поставляется  
с соединением

	 труба

	 труба Ø h13

(толщина)
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DEUBLIN

	 125	 DN 125	 F127-055-200	 280	 280	 577	 84	 25	 125	 447	 130	 180	 185	 155	 6 x 60o	 18	 160	 225	 8	 100

	 125	 2 x DN 80	 F127-053-204701	 280	 280	 727	 84	 25	 125	 88,3 + 0,1	 422	 130	 180	 180	 205	 155	 6 x 60o	 18	 160	 225	 8	 93	 101	 120

	 DN	 B	 A	 C	 D1	 E	 F	 G	 J	 L	 M	 M1	 Q	 T	 U	 V	 W	 X
			   ø	 ø				    ø							       ø	 ø PT f8	 ø

	 DN	 B	 A	 C	 D2	 E	 F	 G	 G1	 J	 L	 M	 M1	 N	 Q	 T	 U	 V	 W	 X	 Y	 Z
			   ø	 ø				    ø	 ø								        ø	 ø PT f8	 ø			   ø

	 150	PSI	 10	bar
	 750	RPM	 750	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Однопоточное ротационное соединение

Двухпоточное ротационное соединение

Технические характеристики
Мах давление воды*
Мах скорость вращения*

*	Применение при мах давлении одновременно с мах скоростью  
	 вращения недопустимо! Если условия применения близки к  
	 максимальным, то обратитесь за консультацией на DEUBLIN

Однопоточное ротационное соединение

Двухпоточное ротационное соединение

Ротационные соединения серии F
Для подачи воды, DN 125
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 механически сбалансированное уплотнение: 

углеродистый графит/карбид вольфрама 
-	 2 широко расставленных подшипника
-	 лабиринтное уплотнение подшипника
-	 литой чугунный корпус (никелированный)
-	 высокая антикоррозионная стойкость
-	 стальной фланец
-	 возможность замены уплотнений без демонтажа 
-	 фланцевое крепление на входе и выходе
-	 беспрепятственное прохождение среды
-	 вентиляционные отверстия 

стандартное исполнение – DIN 
опциональное исполнение – ANSI, JIS

-	 по заказу возможны конструкции до 300 DN

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

		  номера заказа
	 фланец

		  номера заказа
	 фланец

(толщина)

(толщина)

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN
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9 mm 9 mm

DEUBLIN

	 10	 ³/₈

	 15	 ¹/₂

	 N10-028-216	 N10-027-216	 G ³/₈	 RH	 66	 113	 32	 15	 10	 22	 88	 46,8	 45	 1,3
	 N10-028-219	 N10-027-219	 G ³/₈	 LH	 66	 113	 32	 15	 10	 22	 88	 46,8	 45	 1,3
	 N10-028-217	 N10-027-217	 ³/₈ NPT 	 RH	 66	 113	 32	 6,1	 10	 22	 88	 46,8	 45	 1,3
	 N10-028-218	 N10-027-218	 ³/₈ NPT 	 LH 	 66	 113	 32	 6,1	 10	 22	 88	 46,8	 45	 1,3

	 N12-020-210	 N12-021-210	 G ¹/₂	 RH	 66	 112,5	 32,5	 15	 14	 22	 74	 48	 45	 1,4
	 N12-020-211	 N12-021-211	 G ¹/₂	 LH	 66	 112,5	 32,5	 15	 14	 22	 74	 48	 45	 1,4
	 N12-020-214	 N12-021-214	 ¹/₂ NPT	 RH	 66	 112,5	 32,5	 8	 14	 22	 79,5	 48	 45	 1,4
	 N12-020-215	 N12-021-215	 ¹/₂ NPT 	 LH	 66	 112,5	 32,5	 8	 14	 22	 79,5	 48	 45	 1,4

	 N12-022-210701	 N12-023-210701	 G ¹/₂	 RH	 66	 139,5	 32,5	 15	 14	 22	 74	 116,5	 48	 45	 22	 42	 ¹/₈	 1,5
	 N12-022-211701	 N12-023-211701	 G ¹/₂	 LH	 66	 139,5	 32,5	 15	 14	 22	 74	 116,5	 48	 45	 22	 42	 ¹/₈	 1,5
	 N12-022-214701	 N12-023-214701	 ¹/₂ NPT	 RH	 66	 139,5	 32,5	 8	 14	 22	 79,5	 116,5	 48	 45	 22	 42	 ¹/₈	 1,5
	 N12-022-215701	 N12-023-215701	 ¹/₂ NPT 	 LH	 66	 139,5	 32,5	 8	 14	 22	 79,5	 116,5	 48	 45	 22	 42	 ¹/₈	 1,5

	 15	 ¹/₂	 ¹/₄

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F*	 G	 H	 J	 M	 M1

		  NPT		  ø				    ø

	 DN	 B	 O	 A	 C	 D	 E	 F*	 G	 H	 J	 L	 M	 M1	 M2	 N	 P

		  NPT	 NPT		  ø				    ø			    					     NPT

	 250	 PSI	 17	 bar 
	 400	 °F	 200	 °C
	 100	 PSI	 7	 bar 
	 446	 °F	 230	 °C
	 750	 RPM	 750	 min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии N
Для подачи пара и горячего масла,  
DN 10 и 15
-	 однопоточное исполнение: N10
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение: N12
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 подшипник скольжения из углеродистого графита 
-	 сферическое уплотнение из углеродистого графита
-	 лабиринтное уплотнение подшипника
-	 литой чугунный корпус
-	 ротор выполнен из нержавеющей стали

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Однопоточное ротационное соединение

Двухпоточное ротационное соединение

* Размер F на резьбе ротора NPT = глубине зацепления (тугая затяжка)

Однопоточное ротационное соединение Двухпоточное ротационное соединение

		  номера заказа
				    коннекция
	 пар		  гор. масло	 ротора

		  номера заказа
				    коннекция
	 пар		  гор. масло	 ротора

Труба не  
поставляется  
с соединением

Технические характеристики
Мах давление пара*	
Мах температура

Мах давление горячего масла*	
Мах температура

Мах скорость вращения*

*	 Применение при мах давлении одновременно с мах 	
	 скоростью вращения недопустимо! 

прокладка

(толщина)

прокладка

(толщина)
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DN B A C 
Ø

D1 E F F1 

Ø PT

F2 

Ø

F3 G 
Ø

H J K L M Q Z 
Ø

Z1

20

G ³/₄ 9075-008-110 G ³/₄	 RH 87 155 48 19 - - - 18 27 109 G 1 37 51 49 12 13

G ³/₄ 9075-008-111 G ³/₄	 LH 87 155 48 19 - - - 18 27 109 G 1 37 51 49 12 13

G ³/₄ 9075-008-117 87 155 48 18 - 115 G 1 37 51 49 12 13

25

G 1 9100-008-113 G 1	 RH 97 184 60 22 - - - 32 129 G 1 38 54 54 13 13

G 1 9100-008-112 G 1	 LH 97 184 60 22 - - - 32 129 G 1 38 54 54 13 13

G 1 9100-008-121 97 184 60 - 138 G 1 38 54 54 13 13

32

G 1 ¹/₄ 9125-008-118 G 1 ¹/₄	 RH 112 206 65 - - - 32 41 140 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13

G 1 ¹/₄ 9125-008-119 G 1 ¹/₄	 LH 112 206 65 - - - 32 41 140 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13

G 1 ¹/₄ 9125-008-126 112 206 65 19 32 - 150 G 1 ¹/₂ 42 66 60 13

40

G 1 ¹/₂ 9150-008-113 G 1 ¹/₂	 RH 136 230 62 - - - 38 46 153 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19

G 1 ¹/₂ 9150-008-114 G 1 ¹/₂	 LH 136 230 62 - - - 38 46 153 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19

G 1 ¹/₂ 9150-008-117 136 230 62 38 - 167 G 1 ¹/₂ 55 79 73 16 19

50

G 2 9200-008-117 G 2	 RH 155 252 68 30 - - - 49 60 168 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16

G 2 9200-008-118 G 2	 LH 155 252 68 30 - - - 49 60 168 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16

G 2 9200-008-121 155 252 77 49 - 189 G 1 ¹/₂ 62 86 87 16

DEUBLIN

	 150	 PSI	 10	 bar 
	 400	 RPM	 400	 min-1

2.4

2.4

11.1 26.0 
25.9

24.25 
24.15 17.5 2.4

25.4 3.7

25.4 3.7

11.1 32.36 
32.23

30.89 
30.76 17.5 25.4 3.7

25.4 13.5 6.3

25.4 13.5 6.3

12.7 41.0 
40.9

39.65 
39.55 13.5 6.3

28.5 8.7

28.5 8.7

12.7 47.37 
47.27

45.09 
44.99 22.2 8.7

25.4 13.5

25.4 13.5

15.9 58.93 
58.80

56.64 
56.51 28.5 25.4 13.5

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии 9000
для подачи пара, DN 20 - 50
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 сферическое уплотнение, кольца с микропритиркой, 

выполненные из углеродистого графита
-	 индикатор износа уплотнений
-	 2 проушины на корпусе
-	 никелированный литой чугунный корпус
-	 стальной ротор (для подачи пара – вороненая сталь)

Для применения горячего масла, обращайтесь к нашим моде-
лям серии H страницах 27-30. Модели с ротором на резьбе 
также опционально доступны.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Однопоточное ротационное 
соединение для подачи пара

** не поставляется с соединением, дополнительная информация высылается по запросу.

** разрезное кольцо

** фланец

	номера заказа
	 пар 	 коннекция ротора

Однопоточные ротационные соединения

Технические характеристики
Мах давление пара* 
Мах скорость вращения*

*	Применение при мах давлении одновременно с мах  
	 скоростью недопустимо

для быстрого 
фланцевого соед-я

для быстрого 
фланцевого соед-я

для быстрого 
фланцевого соед-я

для быстрого 
фланцевого соед-я

для быстрого 
фланцевого соед-я

Мах температура	 185 °C	 >185°C консульт. с DEUBLIN
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	 -600	 A	 G ¹/₄	 DN 8	 181	 12

	 -610	 B	 G ¹/₄	 DN 8	 181	 12

	 -620	 C	 ø 13 h9	 DN 8	 175	 37

	 -600	 A	 G ¹/₄	 DN 8	 210	 12

	 -601	 A	 G ³/₈	 DN 10	 210	 12

	 -610	 B	 G ¹/₄	 DN 8	 210	 12
	 -611	 B	 G ³/₈	 DN 10	 210	 12

	 -621	 C	 ø 16 h9	 DN 10	 206	 32

	 -600	 A	 G ¹/₂	 DN 15	 238	 14
	 -601	 A	 G ³/₄	 DN 20	 238	 16

	 -610	 B	 G ¹/₂	 DN 15	 238	 14

	 -611	 B	 G ³/₄	 DN 20	 238	 16

	 -620	 C	 ø 20 h9	 DN 15	 230	 40

	 -600	 A	 G ¹/₂	 DN 15	 262	 14

	 -601	 A	 G ³/₄	 DN 20	 262	 16

	 -610	 B	 G ¹/₂	 DN 15	 262	 14

	 -611	 B	 G ³/₄	 DN 20	 262	 16

	 -621	 C	 ø 26 h9	 DN 20	 255	 35

	 -600	 A	 G ¹/₂	 DN 15	 284	 14

	 -601	 A	 G ³/₄	 DN 20	 284	 16

	 -610	 B	 G ¹/₂	 DN 15	 284	 14

	 -611	 B	 G ³/₄	 DN 20	 284	 16

	 -621	 C	 ø 26 h9	 DN 20	 276	 35

	 20	 G ³/₄	 Rp ¹/₂	 87	 220	 48	 18	 R 1	 51	 75	 2,8

	 25	 G 1	 Rp ¹/₂	 97	 251	 60	 25,4	 R 1	 54	 82	 4,1

	 32	 G 1¹/₄	 Rp ³/₄	 112	 298	 65	 32	 R 1¹/₂	 66	 107	 7

	 40	 G 1¹/₂	 Rp ³/₄	 136	 322	 62	 38	 R 1¹/₂	 79	 114	 9,5

	 50	 G 2	 Rp ³/₄	 155			   49	 R 1¹/₂	 87	 121	 14,3

26,0
25,9

32,36
32,23

41,0
40,9

47,37
47,27

58,93
58,80

24,25
24,15

30,89
30,76

39,65
39,55

45,09
44,97

56,64
56,51

	9075-008-110	 G ³/₄	 RH	 19	 -	 -	 -	 109

	9075-008-111	 G ³/₄	 LH	 19	 -	 -	 -	 109

	9075-008-117			   11,1			   17,5	 115

	9100-008-113	 G 1	 RH	 22	 -	 -	 -	 129

	9100-008-112	 G 1	 LH	 22	 -	 -	 -	 129

	9100-008-121			   11,1			   17,5	 138

	9125-008-118	 G 1¹/₄	 RH	 25,4	 -	 -	 -	 140

	9125-008-119	 G 1¹/₄	 LH	 25,4	 -	 -	 -	 140

	9125-008-126			   12,7			   19	 150

	9150-008-113	 G 1¹/₂	 RH	 28,5	 -	 -	 -	 153

	9150-008-114	 G 1¹/₂	 LH	 28,5	 -	 -	 -	 153

	9150-008-117			   12,7			   22,5	 167

	9200-008-117	 G 2	 RH	 30	 -	 -	 -	 168

	9200-008-118	 G 2	 LH	 30	 -	 -	 -	 168

	9200-008-121			   15,9			   22,2	 189

	 DN	 B	 O		  A	 C	 D2	 E	 F	 F1	 F2	 F3	 G	 J	 K	 M	 N	 P		  R	 S
	
				    *		  ø				    ø PT	 ø		  ø						      2440

	345	 68

	354	 77**

DEUBLIN Основной каталог

Двухпоточное ротационное соединение для подачи пара

Тип A
для короткой питающей 
трубы на резьбе

Тип B
для длинной питающей 
трубы на резьбе
С дополнительной крепёж-
ной гайкой для питающей 
трубы. Используйте трубу 
согласно DIN 2440.

Тип C
для вращающейся питаю-
щей трубы  
с дополнительными уплотне-
ниями для предотвращения 
утечек среды.

Труба не поставляется  
с соединением

DUO

Труба не поставляется  
с соединением

DUO
зажимная гайка

паковка

DUO

сальник

стопорная гайка

** размеры приведены на стр. 24

						      труба
	 номера 	 DUO	 Тип	 коннекция	 труба	 DIN
	 заказа			   ротора

Двухпоточные ротационные соединения с патрубком для подачи пара

* Все соединения могут поставлятся с необходимым типом патрубка 	 ** К размеру R добавить 9 мм

для быстрого
фланцевого соед-я

для быстрого
фланцевого соед-я

для быстрого
фланцевого соед-я

для быстрого
фланцевого соед-я

для быстрого
фланцевого соед-я
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DEUBLIN

	 250	 PSI	 17	 bar 
	 400	 °F	 200	 °C 
	 400	 RPM	 400	 min-1

	 40	 Rc 1¹/₂	 Rc ³/₄	 C15D-005-02-3A	 136	 340	 88	 12,7	 23	 33,4	 215	 69	 90	 73	 ¹/₂ NPT	 73	 258	 16,7	 21

	 DN	 B 	 O	 C	 D	 E	 F	 F1	 F2	 F3	 G	 J	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 Z	 Z1
				    ø				    ø	 ø		  ø								        ø

47,50 
47,45

45,19 
45,11

	 DN 32	 DN 50

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии HPS
Для подачи пара в корругаторы, 
DN 40
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение 
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 уплотнения и наружный подшипник из углеродистого гра-

фита 
-	 выпуклое уплотнение уменьшает компресию на карбоно-

вое уплотнение; наиболее подходит при шоковых подачах
-	 внешний механизм для отсоединения сифонной трубы
-	 никелированные крышки (передняя и задняя)
-	 никелированный кованый чугунный корпус 
-	 пружина из нержавеющей стали.
-	 ротор повышенной прочности

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление пара 
Мах температура  
Мах скорость вращения

номера заказа

стальной ротор

никелированный кованый стальной корпус с отверстием для подачи пара

механизм регулирования сифонной трубы

труба ¹/₂ NPT (не постав-
ляется с соединением)

кольцо

сифонная втулка с пазами

отсоединяющаяся сифонная 
крышка с отводом для конденсата

сферическая медная 
прокладка (статичная)

двойные подшипники 

Фланцевый адаптер
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DEUBLIN

	 150	PSI	 10	bar 
	 365	°F	 185	°C 
	 400	RPM	 400	min-1

	 180	RPM	 180	min-1

 
	 100	PSI	 7	bar 
	 450	°F	 232	°C 
	 400	RPM	 400	min-1 

	 350	RPM	 350	min-1 

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения DEUBLIN серии H могут использоваться вместе с сифон-системами. Вращающиеся 
и невращающиеся сифон-системы могут быть доработаны под самые различные требования. Для получения 
более детальной информации см. каталог «Ротационные соединения и сифон-системы для бумагоделательной 
промышленности» или свяжитесь с DEUBLIN.

Пример стацио-
нарной сифон-
системы

Пример враща-
ющейся сифон-
системы

Ротационные соединения серии H
Для подачи пара и горячего масла, 
DN 20 - 125
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение 
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 для подачи пара и гор. масла в бумажной, текстильной 

промышленности и в производстве пластмасс
-	 особенно эффективно применение на бумагоделательных 

машинах
-	 втулка из нержавеющей стали
-	 2 равноудалённых подшипника из графита 
-	 H57 - H127 имеют опцию: смотровое отверстие в задней 

части  для визуального контроля за отводом конденсата
-	 индикатор износа уплотнений
-	 резьбовое или фланцевое крепление ротора
-	 литой чугунный корпус
-	 стальной ротор

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Пара	 Мах давление*  
	 Мах температура  
	 Мах скорость вращения*	 ¾"-2" 
	 Мах скорость вращения*	 2½"-5"

Горячего Масла   Мах давление*  
	 Мах температура  
	 Мах скорость вращения*	 ¾"-2" 
	 Мах скорость вращения*	 2½"-5"
 
* Применение при мах давлении одновременно с мах  
  скоростью вращения недопустимо! 

ротор из нержавеющей стали  
с быстросъёмным фланцем контрольный порт 

(опционально)

смотровое отверстие 
(только для подачи пара)

порт В, находящийся посередине между  
подшипниками для равномерной нагрузки
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	 20	 G ³/₄	 G ¹/₂	 H20	 69	 195	 40	 12	 18	 95	 59	 45	 50	 30	 86
	 25	 G 1	 G ¹/₂	 H25	 78	 220	 47	 12	 24,5	 101	 44	 50	 60	 30	 104
	 32	 G 1	 G ³/₄	 H32	 94	 203	 49	 14	 32	 112,5	 44,5	 52	 65	 65	 60,5
	 40	 G 1¹/₄	 G 1	 H40	 99	 245	 61	 14	 38	 136,5	 51	 70	 75	 75	 71,5
	 50	 G 1¹/₂	 G 1¹/₄	 H57	 120	 303	 60,5	 14	 47	 151	 90,5	 83	 95	 95	 97
	 65	 G 2	 G 1¹/₂	 H67	 138,5	 359	 70	 18	 62	 178,5	 108,5	 99	 110	 110	 124,5
	 80	 G 2¹/₂	 G 2	 H87	 150	 396	 67,5	 18	 76,5	 188	 120,5	 115	 120	 120	 146
		  DN 80	 DN 65	 H107	 200	 562,5	 76,5	 20	 100	 220	 143,5	 137	 170	 170	 251
		  DN 65	 DN 65	 H107	 200	 563,5	 76,5	 20	 100	 220	 143,5	 137	 170	 170	 251

		  DN 100	 DN 65	 H127	 280	 617,5	 85	 24	 125	 275	 190	 158	 220	 220	 250

		  DN 80	 DN 80	 H127	 280	 625	 85	 24	 125	 275	 190	 158	 220	 220	 250

	 20	 G ³/₄	 H20	 69	 140	 40	 12	 18	 95	 59	 45	 50
	 25	 G 1	 H25	 78	 165	 47	 12	 24,5	 101	 44	 50	 60
	 32	 G 1 ¹/₄	 H32	 94	 175	 49	 14	 32	 112,5	 44,5	 52	 65
	 40	 G 1 ¹/₂	 H40	 99	 204	 61	 14	 38	 136,5	 51	 70	 75
	 50	 G 2	 H57	 120	 258	 60,5	 14	 47	 151	 90,5	 83	 95
	 65	 G 2¹/₂	 H67	 138,5	 300	 70	 18	 62	 178,5	 108,5	 99	 110
	 80	 G 3	 H87	 150	 326	 67,5	 18	 76,5	 188	 120,5	 115	 120
	 100	 DN 100	 H107	 200	 394	 76,5	 20	 100	 220	 143,5	 137	 170
	 125	 DN 125	 H127	 280	 465	 85	 24	 125	 275	 190	 158	 220

	 DN	 B 		  A	 D	 E	 F	 G	 J	 L	 M	 M1
			   M	 ø				    ø

100

125

	 DN	 B	 O		  A	 D	 E	 F	 G	 J	 L	 M	 M1	 M2	 N
				    E-R-S	 ø				    ø

*

*

DEUBLIN Основной каталог

* для подачи горячего масла

модели H107 и H127

	 модель

	 модель

Однопоточное ротационное соединение

Двухпоточное ротационное соединение

прокладка

(толщина)

(толщина)

(толщина)

прокладкапрокладка

Однопоточное ротационное соединение, модели H20 - H40 и	 H57 - H87
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	 4 x 90°	 9	 -	 -	 -	 -	 30	 50	 6	 -	 -	 -	 -	 7	 8	 20
	 4 x 90°	 9	 -	 -	 -	 -	 36	 60	 7	 -	 -	 -	 -	 7	 11	 25
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 -	 -	 44	 70	 8	 -	 -	 -	 -	 8,5	 8	 32
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 -	 -	 52	 78	 10	 -	 -	 -	 -	 11,5	 10	 40
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 -	 -	 65	 95	 10	 -	 -	 -	 -	 13	 15	 50
	 4 x 90°	 13	 -	 -	 -	 -	 80	 115	 12	 -	 -	 -	 -	 15	 20	 65
	 4 x 90°	 13	 -	 -	 -	 -	 95	 125	 12	 -	 -	 -	 -	 15	 25	 80
	 6 x 60°	 15	 8 x 45°	 18	 4 x 90°	 18	 120	 160	 15	 160	 200	 145	 185	 15	 25
	 6 x 60°	 15	 4 x 90°	 18	 4 x 90°	 18	 120	 160	 15	 145	 185	 145	 185	 15	 25

	 6 x 60°	 18	 8 x 45°	 18	 4 x 90°	 18	 160	 225	 15	 180	 220	 145	 185	 15	 25

	 6 x 60°	 18	 8 x 45°	 18	 8 x 45°	 18	 160	 225	 15	 160	 200	 160	 200	 15	 25

	 4 x 90°	 9	 -	 -	 30	 50	 6	 -	 -	 7	 8	 20
	 4 x 90°	 9	 -	 -	 36	 60	 7	 -	 -	 7	 11	 25
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 44	 70	 8	 -	 -	 8,5	 8	 32
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 52	 78	 10	 -	 -	 11,5	 10	 40
	 4 x 90°	 11	 -	 -	 65	 95	 10	 -	 -	 13	 15	 50
	 4 x 90°	 13	 -	 -	 80	 115	 12	 -	 -	 15	 20	 65
	 4 x 90°	 13	 -	 -	 95	 125	 12	 -	 -	 15	 25	 80
	 6 x 60°	 15	 8 x 45°	 18	 120	 160	 15	 180	 220	 15	 25	 100
	 6 x 60°	 18	 8 x 45°	 18	 160	 225	 15	 210	 250	 15	 25	 125

	 T	 U	 TB	 UB	 V	 W	 X	 YB	 ZB	 Z	 Z1	 DN
		  ø		  ø	 ø h7	 ø		  ø	 ø	 ø

	 T	 U	 TB	 UB	 TO	 UO	 V	 W	 X	 YB	 ZB	 YO	 ZO	 Z	 Z1	 DN
		  ø		  ø		  ø	 ø h7	 ø		  ø	 ø	 ø	 ø	 ø

100

125

DEUBLIN Основной каталог

модели H107 и H127

(толщина)
(толщина)

(толщина)

прокладка

прокладка
прокладка

Двухпоточное ротационное соединение, модели H20 - H40 и	 H57 - H87
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H20
H25
H32
H40
H57
H67
H87
H107
H127

	 117	 15	 20	 -	 G ¹/₈	 G ¹/₄	 -	 -	 -	 -

	 133	 15	 20	 -	 G ¹/₄	 G ³/₈	 -	 -	 -	 -

	 147	 20	 25	 -	 G ³/₈	 G ¹/₂	 -	 -	 -	 -

	 175	 25	 30	 G ¹/₂	 G ³/₄	 G 1	 -	 -	 -	 -

	 233	 25	 35	 -	 G ³/₄	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 -	 -

	 273	 25	 35	 G ¹/₂	 G ³/₄	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂	 -

	 300	 25	 40	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂	 G 2	 -	 -

	 375	 45	 60	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂	 G 2	 G 2¹/₂	 G 3

	 460	 45	 60	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂	 G 2	 G 2¹/₂	 G 3	 G 4	 -

	 117	 20	 -	 9,5	 13	 -	 -	 -	 -

	 133	 20	 -	 13	 17	 -	 -	 -	 -

	 147	 25	 -	 17	 21	 -	 -	 -	 -

	 175	 30	 21	 26,6	 31	 -	 -	 -	 -

	 233	 35	 21	 26,6	 33,3	 37,6	 42	 -	 -

	 273	 35	 21	 26,6	 33,3	 37,6	 42	 48	 -

	 300	 40	 33,3	 37,6	 42	 47,9	 59,8	 -	 -

	 375	 60	 33,7	 38	 42,4	 48,3	 60,3	 76,1	 88,9

	 460	 60	 42,4	 48,3	 60,3	 76,1	 88,9	 101,6	 -

	 137	 11	 16	 -	 G ¹/₈	 G ¹/₄	 -	 -	 -

	 160	 11	 20	 -	 G ¹/₄	 G ³/₈	 -	 -	 -

	 172	 15	 25	 -	 G ³/₈	 G ¹/₂	 -	 -	 -

	 206	 20	 30	 G ¹/₂	 G ³/₄	 G 1	 -	 -	 -

	 250,5	 25	 40	 G ¹/₂	 G ³/₄	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 -

	 303	 30	 40	 G ¹/₂	 G ³/₄	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂

	 330	 35	 50	 G 1	 -	 G 1¹/₄	 G 1¹/₂	 G 2	 -

	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

H57
H67
H87

H107
H127

	227,5	 30	 21	 26,6

	276,5	 30	 26,6	 33

	294,5	 30	 33	 42

	 375	 60	 33,7	 38

	 460	 60	 42,4	 48,3

H20
H25
H32
H40
H57
H67
H87

H107
H127

H20
H25
H32
H40
H57
H67
H87
H107
H127

DEUBLIN Основной каталог

Спецификация цетральной трубы в двухпоточных соединениях
Вращающаяся центральная труба
Тип R для вращающегося сифона (трубы подачи пара) внутренняя 
труба крепится посредством втулки, вкрученной в ротор.

Вращающаяся центр. труба с аксиальным движением
Тип E для вращающейся сифонной трубы с аксиальным движением для 
возможности термического удлинения центральной трубы.

Стационарная центральная труба
Тип S для фиксированной сифонной трубы, крепящейся посредством 
ввинчивания в заднюю крышку корпуса.

								        дизайн		
	 модель	 L	 X	 Y	 Ra	 Rb	 Rc	 Rd	 Re	 Rf	 Rg

							       дизайн		
	 модель	 L	 X	 Ea	 Eb	 Ec	 Ed	 Ee	 Ef	 Eg

								       дизайн		
	 модель	 L	 X	 Y	 Sa	 Sb	 Sc		  Sd	 Se	 Sf

					    дизайн	
	 модель	 L	 X	 SKa		  SKb

Стационарная центральная труба
Тип SK для фиксированной сифонной трубы, где центральная труба кре-
пится на задней крышке с помощью болта.

Для выбора сифонной трубы

обратитесь за консультацией в DEUBLIN!
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	 G ³/₈	 14037-03-094	 14037-04-192	 G ³/₈	 RH	 42	 18	 93	 119	 26	 16	 12	 9,5	 22	 93	 54,5	 25	 0,5

	 G ³/₈	 14037-03-095	 14037-04-193	 G ³/₈	 LH	 42	 18	 93	 119	 26	 16	 12	 9,5	 22	 93	 54,5	 25	 0,5

	 G ¹/₂	 14050-03-151	 14050-04-154	 G ¹/₂	 RH	 55	 22	 109	 138	 34	 19	 14	 12,7	 30	 107	 60,5	 28	 1

	 G ¹/₂	 14050-03-152	 14050-04-160	 G ¹/₂	 LH	 55	 22	 109	 138	 34	 19	 14	 12,7	 30	 107	 60,5	 28	 1

	 G ³/₄	 14075-03-284	 14075-04-447	 G ³/₄	 RH	 63	 28	 122	 158	 34	 19	 16	 17,5	 36	 124	 71,5	 33	 1,7

	 G ³/₄	 14075-03-285	 14075-04-448	 G ³/₄	 LH	 63	 28	 122	 158	 34	 19	 16	 17,5	 36	 124	 71,5	 33	 1,7

	 G ³/₄	 14075-03-458	 14075-04-936	 M27 x 1,5	 RH	 63	 28	 123	 159	 35	 15	 16	 17,5	 36	 121	 71,5	 33	 1,7

	 G ³/₄	 14075-03-459	 14075-04-937	 M27 x 1,5	 LH	 63	 28	 123	 159	 35	 15	 16	 17,5	 36	 121	 71,5	 33	 1,7

	 G ³/₄	 14075-03-014	 14075-04-451	 M 35 x 1,5	 RH	 63	 28	 126	 161	 38	 15	 16	 17,5	 41	 131	 71,5	 33	 1,7

	 G ³/₄	 14075-03-015	 14075-04-452	 M 35 x 1,5	 LH	 63	 28	 126	 161	 38	 15	 16	 17,5	 41	 131	 71,5	 33	 1,7

	 G 1	 14100-03-222	 14100-04-378	 G 1	 RH	 80	 35	 138	 181	 41	 22	 18	 25	 36	 140	 78,5	 38	 2,4

	 G 1	 14100-03-223	 14100-04-379	 G 1	 LH	 80	 35	 138	 181	 41	 22	 18	 25	 36	 140	 78,5	 38	 2,4

	 G 1	 14100-03-235	 14100-04-381	 M 35 x 1,5	 RH	 80	 35	 132	 175	 35	 15	 18	 25	 36	 141	 78,5	 38	 2,4

	 G 1	 14100-03-236	 14100-04-382	 M 35 x 1,5	 LH	 80	 35	 132	 175	 35	 15	 18	 25	 36	 141	 78,5	 38	 2,4

	 G 1¹/₄	 14125-03-054	 14125-04-128	 G 1¹/₄	 RH	 90	 43	 153	 205	 55	 28	 20	 31,8	 46	 155	 77,5	 45	 3,3

	 G 1¹/₄	 14125-03-055	 14125-04-129	 G 1¹/₄	 LH	 90	 43	 153	 205	 55	 28	 20	 31,8	 46	 155	 77,5	 45	 3,3

	 G 1¹/₂	 14150-03-198	 14150-04-288	 G 1¹/₂	 RH	 90	 49	 184	 243	 72	 29	 22	 38	 55	 187	 89,5	 50	 4

	 G 1¹/₂	 14150-03-199	 14150-04-289	 G 1¹/₂	 LH	 90	 49	 184	 243	 72	 29	 22	 38	 55	 187	 89,5	 50	 4

	 G 1¹/₂	 14150-03-200	 14150-04-418	 M 50 x 1,5	 RH	 90	 49	 177	 236	 65	 23	 22	 38	 55	 187	 89,5	 50	 4

	 G 1¹/₂	 14150-03-201	 14150-04-419	 M 50 x 1,5	 LH	 90	 49	 177	 236	 65	 23	 22	 38	 55	 187	 89,5	 50	 4

	 G 2	 14200-03-124	 ---	 G 2	 RH	 110	 61	 205	 275	 65	 29	 25	 47,6	 60	 213	 114,5	 58	 6

	 G 2	 14200-03-125	 ---	 G 2	 LH	 110	 61	 205	 275	 65	 29	 25	 47,6	 60	 213	 114,5	 58	 6

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

	 -118	 -120	 -121

4 
40/42

4 
40/42

6 
52/55

6 
52/55

6 
58/62

6 
58/62

6 
58/62

6 
58/62

6 
58/62

6 
58/62

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

6 
80/90

10 
110/115

10 
110/115

	 DN	 B				    A	 C 	 C2	 D1	 D2	 E	 F	 f	 G	 H	 J	 K	 M	 X
							       												            ø
			   b	 c	 d
							       ø	 ø						      ø			   -0,25

10

15

20

25
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40

50

E
h9

	 150	PSI	 10	bar
	 2"	Hg	 7	kPa
	 870	PSI	 60	bar
	 580	PSI	 40	bar
	 1,500	RPM	 1.500	min-1

	 750	RPM	 750	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление (воздух) 
Мах вакуум
Мах давление (гидравлика)*	(DN 10-20)
	 (DN 25-40)
Мах скорость*	 (DN 10-40)
	 (DN 50)

	 Рекомендуемая фильтрация для гидрав. масел 5 μm 
*	Применение при мах давлении одновременно с мах  
	 скоростью вращения  недопустимо!

Аксиальная  
конструкция

Конструкция для 
монтажа в расточку 
вала

Как заказать:	 тип a:	 14037-03-094, простое однопоточное исполнение
	 тип b:	 14037-03-094-118, с патрубком

тип c:	 14037-03-094-120, для монтажа в расточку вала
тип d:	 14037-03-094-121, с патрубком и кольцом

отверстие 
под ключ 
(DIN 1810) 
размеры 
см. ниже в 
таблице кольцо

		  номера заказа		 тип
	 тип a, CG/C		  тип a, TC/C
	 для воздуха		  для гидравл.		  коннекция
	 с лубрикатором		  масла		  ротора	 размер

*	 DN 10 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 50 = две поверхности под ключ

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

Ротационные соединения 
серии 14000
для подачи воздуха или гидравли-
ческого масла, DN 10 - 50
-	 однопоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа или монтируется в 

расточку вала
-	 сбалансированное механическое уплотнение: 

углеродистый графит/керамика – для воздуха 
карбид вольфрама/керамика – для гидравлики 

-	 радиальная или аксиальная коннекция (зависит от 
патрубка)

-	 полость внутри уплотнений для смазки при подаче воз-
духа

-	 конструкция повышенной прочности
-	 стальной корпус
-	 ротор из нержавеющей стали
-	 бесприпятственное прохождение среды

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.
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	 150	PSI	 10	bar
	 2"	Hg	 7	kPa

	 1,020	PSI	 70	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 510	PSI	 35	bar
	 730	PSI	 50	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 730	PSI	 50	bar
	 3,500	RPM	 3.500	min-1

	 3,500	RPM	 3.500	min-1

	 3,000	RPM	 3.000	min-1

	 2,500	RPM	 2.500	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление (воздух) 
Мах вакуум 
Мах давление (гидравлика)*
	 модель	 1005
		  1102
		  1115
		  1205
		  2200
		  250-094
		  355-021
		  452-000
Мах скорость (прямая резьба)*
	 модель	 250-094
		  355-021
		  452-000

*	 Применение при мах давлении одновременно при мах  
	 скорости вращения – не допустимо!

ротор

алюминиевый корпус

пружина из  
нержавеющей стали

отверстие для смазки  
(при подаче воздуха) 

шарикоподшипники

механически сбалансированное уплотнение 

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

Ротационные соединения
для подачи воздуха или гидравли-
ческого масла, DN 6 - 40
-	 однопоточное исполнение 
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 радиальная коннекция корпуса
-	 сбалансированное механическое уплотнение: 

углеродистый графит/закалённая инструм. сталь или 
углеродистый графит/керамика

-	 промасленное фетровое уплотнение (для подачи воздуха)
-	 отверстие для смазки (3 - 5 капель/месяц)
-	 малый крутящий момент
-	 оптимизированная по весу конструкция
-	 алюминиевый корпус 
-	 пружина из нержавеющей стали
-	 ротор из стали или нержавеющей стали 
-	 инструкцию по смазке смотрите в Руководстве по эксплу-

атации

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.
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	 ¹/₈ 	 1005-020-037	 M 10 x 1	 RH	 28,5	 71	 22	 11	 3,2	 17	 54	 -	 -	 0,2

	 ¹/₈ 	 1005-020-045	 M 10 x 1	 RH	 28,5	 71	 22	 11	 3,2	 17	 50	 3	 11 h6	 0,2

	 ¹/₈ 	 1005-020-049	 G ¹/₄	 RH	 28,5	 71	 22	 13	 3,2	 17	 52	 -	 -	 0,2

	 ¹/₄ 	 1102-070-103	 G ¹/₄	 RH	 41	 81	 28	 13	 6,4	 22	 58	 -	 -	 0,4

	 ¹/₄ 	 1102-070-104	 G ¹/₄	 LH	 41	 81	 28	 13	 6,4	 22	 58	 -	 -	 0,4

	 ³/₈ 	 1115-000-205	 G ³/₈	 RH	 44	 99	 26	 16	 8,7	 24	 71	 -	 -	 0,7

	 ³/₈ 	 1115-000-200	 M 16 x 2	 RH	 44	 99	 26	 16	 8,7	 24	 71	 -	 -	 0,7

	 ¹/₂ 	 1205-000-151	 G ¹/₂	 RH	 57	 114	 35	 19	 12,7	 30	 79	 -	 -	 0,7

	 ¹/₂ 	 1205-000-152	 G ¹/₂	 LH	 57	 114	 35	 19	 12,7	 30	 79	 -	 -	 0,7

	 ¹/₂ 	 1205-000-170	 M 20 x 1,5	 RH	 57	 116	 37	 14	 12,7	 30	 78	 5	 22 g6	 0,7

	 ¹/₂ 	 1205-000-171	 M 20 x 1,5	 LH	 57	 116	 37	 14	 12,7	 30	 78	 5	 22 g6	 0,7

	 ¹/₂ 	 2200-000-458	 M 27 x 1,5	 RH	 73	 123	 35	 15	 17,5	 36	 85	 6	 28 g6	 1,4

	 ¹/₂ 	 2200-000-459	 M 27 x 1,5	 LH	 73	 123	 35	 15	 17,5	 36	 85	 6	 28 g6	 1,4

	 ¹/₂ 	 2200-000-081	 M 35 x 1,5	 RH	 73	 125	 38	 15	 17,5	 41	 96	 -	 -	 1,6

	 ¹/₂ 	 2200-000-082	 M 35 x 1,5	 LH	 73	 125	 38	 15	 17,5	 41	 96	 -	 -	 1,6

	 ¹/₂ 	 2200-000-102	 G ³/₄	 RH	 73	 122	 34	 19	 17,5	 36	 88	 -	 -	 1,4

	 ¹/₂ 	 2200-000-103	 G ³/₄	 LH	 73	 122	 34	 19	 17,5	 36	 88	 -	 -	 1,4

	 ³/₄ 	 250-094-284	 G ³/₄	 RH	 73	 128	 34	 19	 17,5	 36	 94	 -	 -	 1,6

	 ³/₄ 	 250-094-285	 G ³/₄	 LH	 73	 128	 34	 19	 17,5	 36	 94	 -	 -	 1,6

	 ³/₄ 	 250-094-458	 M 27 x 1,5	 RH	 73	 129	 35	 15	 17,5	 36	 91	 6	 28 g6	 1,6

	 ³/₄ 	 250-094-459	 M 27 x 1,5	 LH	 73	 129	 35	 15	 17,5	 36	 91	 6	 28 g6	 1,6

	 ³/₄ 	 250-094-014	 M 35 x 1,5	 RH	 73	 131	 38	 15	 17,5	 41	 101	 -	 -	 1,6

	 ³/₄ 	 250-094-015	 M 35 x 1,5	 LH	 73	 131	 38	 15	 17,5	 41	 101	 -	 -	 1,6

	 1 	 355-021-222	 G 1	 RH	 83	 150	 42	 22	 25	 36	 108	 -	 -	 2,1

	 1 	 355-021-223	 G 1	 LH	 83	 150	 42	 22	 25	 36	 108	 -	 -	 2,1

	 1 	 355-021-235	 M 35 X 1,5	 RH	 83	 144	 35	 15	 25	 36	 108	 -	 -	 2,1

	 1 	 355-021-236	 M 35 X 1,5	 LH	 83	 144	 35	 15	 25	 36	 108	 -	 -	 2,1

	 1 	 355-021-315	 M 35 x 1,5	 RH	 83	 167	 59	 29	 25	 36	 103	 12	 40 g6	 2,1

	 1 	 355-021-316	 M 35 x 1,5	 LH	 83	 167	 59	 29	 25	 36	 103	 12	 40 g6	 2,1

	 1¹/₂ 	 452-000-198	 G 1¹/₂	 RH	 108	 206	 71	 29	 38	 55	 147	 -	 -	 4,5

	 1¹/₂ 	 452-000-199	 G 1¹/₂	 LH	 108	 206	 71	 29	 38	 55	 147	 -	 -	 4,5

	 1¹/₂ 	 452-000-200	 M 50 x 1,5	 RH	 108	 200	 66	 23	 38	 55	 147	 -	 -	 4,5

	 1¹/₂ 	 452-000-201	 M 50 x 1,5	 LH	 108	 200	 66	 23	 38	 55	 147	 -	 -	 4,5

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H*	 J	 M	 V
		  NPT		  ø				    ø				    ø

6

8

10

15

20

25

40

DEUBLIN Основной каталог

	 номера 
	 заказа	 коннекция ротора

Однопоточное ротационное соединение

*	 DN 06 - 20 = шестигранник
	 DN 25 - 40 = две поверхности под ключ

Ротор направляющего типа
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	 150	PSI	 10	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 250	°F	 120	°C
	 3,500	RPM	 3.500	min-1

	 150	PSI	 10	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 250	°F	 120	°C
	 3,500	RPM	 3.500	min-1

	 150	PSI	 10	bar
	 1,020	PSI	 70	bar
	 250	°F	 120	°C
	 3,500	RPM	 3.500	min-1

	 150	PSI	 10	bar
	 510	PSI	 35	bar
	 250	°F	 120	°C
	 3,500	RPM	 3.500	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Модель 1005-000-001, DN 6

Возможны все исполнения, рассмотренные на стр. 33 
с типом ротора 1005.

Модель 1005-000-049, DN 6

Возможны все исполнения, рассмотренные на стр. 33 
с типом ротора 1005.

Модель 1102-025-103, DN 8

Возможны все исполнения, рассмотренные на стр. 33 
с типом ротора 1102.

Модель 1115-130-205, DN 10

Возможны все исполнения, рассмотренные на стр. 33 
с типом ротора 1115.

Ротационные соединения DEUBLIN,
монтируемые в расточку вала

Для конструкций, где необходим минимальный вылет 
соединения, DEUBLIN предлагает соединения, 
монтируемые в расточку вала. Используя такую 
конструкцию, за пределами вала будут находится только 
шланги подачи и отвода. 

DEUBLIN может предоставить информацию и детальные 
чертежи, исходя из условий применения соединений.

Дополнительные модели соединений, монтирующихся в расточку вала рассмотрены на стр. 31.

Технические характеристики
Мах давление (воздух)
Мах давление (гидравлика)
Мах температура
Мах скорость вращения

** размеры расточки вала

Технические характеристики
Мах давление (воздух)
Мах давление (гидравлика)
Мах температура
Мах скорость вращения 

Технические характеристики
Мах давление (воздух)
Мах давление (гидравлика)
Мах температура
Мах скорость вращения

Технические характеристики
Мах давление (воздух)
Мах давление (гидравлика)
Мах температура
Мах скорость вращения

*

*

*

*

* Fase – фаска
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	 6,530	PSI	 450	bar
	 20	RPM	 20	min-1

DN B A C 
Ø

D E F G 
Ø

H L 

8 G ¹/₄
D8-003-210 G ¹/₄	 RH

40 68 25 15 7 12 24
D8-003-211 G ¹/₄	 LH

10 G ³/₈
D10-003-210 G ³/₈	 RH

44 70 25 15 10 14 28
D10-003-211 G ³/₈	 LH

15 G ¹/₂
D12-003-210 G ¹/₂	 RH

56 85 32 20 12 22 38
D12-003-211 G ¹/₂	 LH

20 G ³/₄
D20-003-210 G ³/₄	 RH

62 90 34 20 18 27 42
D20-003-211 G ³/₄	 LH

25 G 1
D25-003-210 G 1	 RH

68 100 40 24 23 32 48
D25-003-211 G 1	 LH

32 G 1¹/₄
D32-003-210 G 1¹/₄	 RH

80 108 43 25 30 42 58
D32-003-211 G 1¹/₄	 LH

40 G 1¹/₂
D40-003-210 G 1¹/₂	 RH

88 114 44 26 38 46 62
D40-003-211 G 1¹/₂	 LH

0.3

0.4

0.8

1.0

1.3

1.9

3.0

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии D
для подачи воды или гидравличе-
ского масла, DN 8 - 40
-	 однопоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 для подачи гидравлического масла и воды
-	 для малых оборотов и высокого давления среды 

для применения в строительной технике или  
при коннекции нестационарных шлангов.

-	 стальной корпус и задняя крышка
-	 ротор из нержавеющей стали
-	 возможно применение с другими средами по запросу

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.Технические характеристики

Мах давление гидравлики/воды
Мах скорость вращения

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

номера заказа  
коннекция ротора
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DEUBLIN

	 G ¹/₄	 50	 117	 25	 15	 7	 27	 10	 25	 0,8

	 G ³/₈	 50	 117	 25	 15	 10	 27	 10	 25	 0,8

	 G ¹/₂	 50	 122	 30	 20	 12	 27	 10	 25	 1

	 G ¹/₂	 74	 132	 30	 15	 11	 30	 10	 25	 2

	 G ³/₄	 96	 162,5	 44	 24	 18	 48	 10	 41	 4,2

	 G 1	 96	 162,5	 44	 24	 24	 48	 10	 41	 4,2

	 AP8-010-210	 G ¹/₄ BSP	 RH

	 AP8-010-211	 G ¹/₄ BSP	 LH

	 AP10-010-210	 G ³/₈ BSP	 RH

	 AP10-010-211	 G ³/₈ BSP	 LH

	 AP12-010-210	 G ¹/₂ BSP	 RH

	 AP12-010-211	 G ¹/₂ BSP	 LH

	 ZAP12-001-200	 G ¹/₂ BSP	 RH

	 ZAP12-001-201	 G ¹/₂ BSP	 LH

	 AP20-001-200	 G ³/₄ BSP	 RH

	 AP20-001-201	 G ³/₄ BSP	 LH

	 AP25-001-200	 G 1 BSP	 RH

	 AP25-001-201	 G 1 BSP	 LH

AP8 - AP12

AP20 - AP25

ZAP

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L
			   	 ø				    ø

8

10

15

20

25

	 5,800	PSI 	 400	bar
	 1,500	RPM	 1.500	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии AP
для подачи воды или гидравличе-
ского масла, DN 8 - 25
-	 однопоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 для подачи гидравлического масла и воды
-	 для высоких оборотов и высокого давления среды
-	 уплотнения выполнены из карбида вольфрама
-	 двухрядные шарикоподшипники 

без необходимости в смазке (исключая тип ZAP) 
-	 вентиляционные отверстия
-	 стальной корпус
-	 задняя крышка и ротор из нержавеющей стали
-	 все контактирующие со средой поверхности защищены от 

коррозии

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление гидравлики/воды*
Мах скорость вращения*

*	Применение при мах давлении одновременно с мах  
	 скоростью вращения недопустимо!

давление (бар)

ск
о

р
о

ст
ь

 в
р

ащ
ен

и
я

 (
R

P
M

)

	 номера заказа
		  коннекция ротора

давление (бар)

ск
о

р
о

ст
ь

 в
р

ащ
ен

и
я

 (
R

P
M

)

Мах температура	 90 °C	 >90°C консульт. с DEUBLIN
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)
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DEUBLIN

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 L	 M1/M2	 N	 P	 R	 T	 U	 V	 W
			   	 ø				    ø							       ø			   ø	 ø	 ø

	 2 x 8 	 2 x G ¹/₄	 7100-773	 G ³/₄	 RH	 82	 176	 46	 17	 6,4	 46	 G ¹/₄	 76	 G ¹/₈	 49,5/137,5	 36	 46	 15	 -	 -	 -	 -	 4,5

	 2 x 8 	 2 x G ¹/₄	 7100-852			   82	 172	 42	 12	 9	 -	 -	 89	 G ¹/₈	 63/151	 36	 -	 -	 4x90°		  20	 70	 4,5

	2 x 10	 2 x G ³/₈	 7100-777	 G 1	 RH	 82	 181	 51	 20	 8	 46	 G ³/₈	 78	 G ¹/₈	 52/140	 36	 46	 16	 -	 -	 -	 -	 4,4

	2 x 10	 2 x G ³/₈	 7100-853			   82	 172	 42	 12	 9	 -	 -	 89	 G ¹/₈	 63/151	 36	 -	 -	 4x90°		  20	 70	 4,4

	2 x 15	 2 x G ¹/₂	 7100-711	 G 1¹/₄	 RH	 109	 244	 70	 26	 15	 55	 G ¹/₂	 101	 G ¹/₄	 70,5/180,5	 50	 55	 18	 -	 -	 -	 -	 11

	2 x 15	 2 x G ¹/₂	 7100-854			   109	 230	 56	 16	 12,5	 -	 -	 113	 G ¹/₄	 82,5/192,5	 50	 -	 -	 4x90°		  20,5	 88	 11

	2 x 20	 2 x G ³/₄	 7100-713	 G 1¹/₂	 RH	 109	 249	 75	 28	 17,5	 65	 G ³/₄	 106	 G ¹/₄	 73,5/183,5	 50	 65	 20	 -	 -	 -	 -	 12

	2 x 20	 2 x G ³/₄	 7100-855			   148	 288	 78	 25	 19	 -	 -	 153	 2x G ¹/₂	 110,5/253	 60	 -	 -	 6x60°		  33	 126	 28

ø 86 g6/H7

ø 86 g6/H7

ø 108 g6/H7

ø 148 g6/H7

9 
M8

9 
M8

11 
M10

13,5 
M12

	 3,630	PSI	 250	bar
	 40	PSI	 3	bar
	 500	RPM	 500	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения серии 
7100
для подачи гидравлики под высо-
ким давлением, DN 8-20, двухпо-
точные
-	 двухопоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 гидростатическая конструкция подшипников
-	 износоустойчивый подшипник
-	 вентиляционное отверстие для контролируемых утечек  

(в зависимости от давления)
-	 уплотнение на валу для дополнительной гермитичности
-	 стальной корпус
-	 ротор из закалённой стали

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

	 номера
	 заказа	 коннекция ротора

фланец

фланец

фланец

фланец

Технические характеристики
Мах давление гидравлики
Min давление гидравлики
Мах скорость вращения

Более высокое давление и скорость вращения доступны по 
запросу.
Класс чистоты масла по ISO 4406 не ниже 17/15/12.

Двухпоточное ротационное соединение

кольцо

Место крепления Ротор с фланцевым 
креплением

Ротор с резьбовым креплением

Мах температура	 60 °C	 >60°C консульт. с DEUBLIN
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DEUBLIN

	 150	PSI	 10	bar
	 2	"Hg	 7	kPa
	 3,050	PSI	 210	bar
	 250	RPM	 250	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения Дуплекс
для подачи воздуха и гидравлики, 
DN 8 - 20
-	 двухпоточное исполнение 
-	 тандемная конструкция (трёхпоточное исполнение)
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 композитный подшипник
-	 вентиляционные отверстия между каналами 
-	 карбонизированные тефлоновые уплотнения
-	 закалённые поверхности уплотнений
-	 алюминиевый корпус
-	 cтальной ротор

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Для гидравлических систем высокого давления имеются 
дополнительные версии. За более подробной информацией, 
пожалуйста, обратитесь к представителю DEUBLIN в Вашем 
регионе.

Технические характеристики
Мах давление воздуха
Мах вакуум 
Мах давление гидравлики*
Мах скорость вращения (краткосрочно)*

*	Применение при мах давлении одновременно с мах скоростью  
	 вращения недопустимо!

Схема соединения

Модели без внутреннего ротора могут использоваться при коаксиальных подачах среды 
(см. рис.)

Модели с внутренним ротором 

закалённый стальной ротор

алюминиевый корпус
внешний канал

Центральная 
питающая труба 

не поставляется c 
соединением длина трубы задаётся пользователем

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

вентиляционное отверстие 

резьбовое зацепление 

внутренний канал
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	 2 x ¹/₄	 1690-000-168	 G 1	 RH	 66,4	 150	 55,5	 18	 8	 46	 ¹/₄	 68	 ¹/₄	 29,5	 19	 -	 1,6

	 2 x ¹/₄	 1690-000-105*	 G 1	 RH	 66,4	 150	 55,5	 18	 17,5	 46	 ¹/₄	 68	 ¹/₄	 29,5	 19	 97,4	 1,6

	 2 x ¹/₂	 1790-001-114	 G 1¹/₄	 RH	 76	 208	 63	 28	 16	 55	 ¹/₂	 85	 ¹/₂	 42	 18	 -	 3,1

	 2 x ¹/₂	 1790-001-112*	 G 1¹/₄	 RH	 76	 208	 63	 28	 27	 55	 ¹/₂	 85	 ¹/₂	 42	 18	 133,2	 3,1

	 2 x ³/₄	 1890-060	 G 1¹/₂	 RH	 88,5	 226	 66	 30	 20,6	 65	 ³/₄	 89	 ³/₄	 49	 19,5	 -	 4,4

	 2 x ³/₄	 1890-063*	 G 1¹/₂	 RH	 88,5	 226	 66	 30	 34,9	 65	 ³/₄	 89	 ³/₄	 49	 19,5	 149,4	 4,2

2 x 8

2 x 15

2 x 20

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 N	 R	 S
		  NPT	 	 ø				    ø		  NPT		  NPT

	 8/15/20	 ¹/₄ x ³/₄ x ³/₄	 1890-064	 G 1¹/₂	 RH	 88,5	 293	 67	 30	 20,6	 65	 ³/₄	 89	 ³/₄	 48,5	 19,5	 190	 ¹/₄	 ⁵/₈-18 UNF RH	 98	 4,7

	 DN	 B1 x B2 x B3	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 N	 R	 T	 U	 W	 X
		  NPT	 	 ø				    ø 		  NPT		  NPT				    NPT

DEUBLIN Основной каталог

Двухпоточные ротационные 
соединения

Трёхпоточные ротационные соединения

* Эти модели поставляются без внутреннего ротора.

Центральная питающая
труба, не поставляется c

соединением

	 номера 
	 заказа	 коннекция ротора

	 номера
	 заказа	 коннекция ротора
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DEUBLIN

	 DN	 B1 x B2	 A	 C1	 C2	 D1	 D2	 E	 F	 G	 H1	 H2	 J	 K	 N
		  NPT		  ø	 ø					     ø				    NPT

	 2 x 8	 ¹/₄ x ¹/₂	 2117-001-105	 2117-018-137	 G ³/₄	 RH	 70	 38	 125	 194	 48	 19	 6,4	 36	 22	 66	 ¹/₄	 81	 1,5

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 U
		  NPT		  ø				    ø

	 ¹/₄	 17-025-039	 17-086-039	 G ³/₈	 RH	 38	 83,3	 29	 16	 8	 22	 39	 1,5	 0,3

	 ¹/₄	 17-025-046	 17-086-046	 M16 x 2	 RH	 38	 83,3	 29	 16	 8	 22	 39	 1,5	 0,3

	 ¹/₂	 21-001-122	 21-063-122	 G ³/₄	 RH	 70	 116	 39	 19	 16	 36	 57	 2	 1,2

	 ¹/₂	 21-001-121	 21-063-121	 M22 x 1,5	 RH	 70	 111	 34	 14	 13	 36	 57	 1,5	 1,2

8

15

	 150	PSI	 10	bar
	 2	"Hg	 7	kPa
	 3,050	PSI	 210	bar
	 250	RPM	 250	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения
Для подачи воздуха, гидравличе-
ского масла, тормозной жидкости 
и вакуума, DN 8 и 15
-	 однопоточное и двухпоточное (тандем) исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 отсутствие смешивания потоков в двухпоточном исполне-

нии 
-	 закалённые поверхности уплотнений
-	 самосмазывающийся подшипник
-	 алюминиевый корпус
-	 стальной ротор
-	 дополнительные модели для качающихся движений

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление воздуха
Мах вакуум 
Мах давление гидравлики*
Мах скорость вращения (короткое время)*

*	Применение при мах давлении одновременно с мах  
	 скоростью вращения недопустимо!

		  номера заказа
	 взд./гидравлика/Вакуум	 Торм. жидкость	 Коннекция р-ра 

		  номера заказа
	 воздух/гидравлика/Вакуум	 Тормозная жидкость	 коннекция ротора

Двухпоточное ротационное соединение (тандем)

Однопоточное ротационное соединение

Двухпоточное ротационное соединение (тандем)Однопоточное ротационное соединение

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

резьба ротора

место коннекции 
к ротору

алюминиевый корпус
внешний канал пропитанная маслом 

упорная шайба
внутренний канал

пропитанная маслом 
упорная шайба

алюминиевый корпус

двойные подшипники 
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DEUBLIN

	 4x G ³/₈	 1379-160	 110	 88	 176	 25	 10	 9	 72	 144,5	 26	 17	 16,7	 12	 7,2	 24,5	 90	 4	 3,5	 90	 7,6

	 4x G ³/₈	 1379-860	 110	 88	 176	 25	 10	 9	 72	 144,5	 26	 17	 16,7	 12	 7,2	 24,5	 90	 4	 3,5	 90	 7,6

	 4x G ¹/₂	 1479-100	 130	 108	 202	 25	 13	 13	 81	 172	 31	 23	 19,7	 15	 9	 29	 110	 4	 3,5	 110	 12,7

	 4x G ¹/₂	 1479-800	 130	 108	 202	 25	 13	 13	 81	 172	 31	 23	 19,7	 15	 9	 29	 110	 4	 3,5	 110	 12,7

60,060
60,030
60,060
60,030
75,060
75,030
75,060
75,030

M6
4x90°

M6
4x90°

M8
4x90°

M8
4x90°

12,05
12,00
12,05
12,00
15,05
15,00
15,05
15,00

60,000
59,981
60,000
59,981
75,000
74,981
75,000
74,981

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 I	 I1	 J1	 J2	 M	 N	 P	 R	 S	 U	 U1	 V	 W	 X	 X1	 W1
			   ø	 ø				    ø	 ø PT	 ø PT					     ø	 ø		  ø		  ø	 ø			   ø

4x 10
4x 10

4x 15
4x 15

	 145	PSI	 10	bar
	 870	PSI	 60	bar
	 3.626	PSI	 250	bar
	 2	"Hg	 7	kPa
	 250	RPM	 250	min-1

 
	 14	GPM	 53	l/min
	 28.5	GPM	 108	l/min

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения 
серий 1379 и 1479, 4-х канальные
для различных сред
-	 четыре независимых канала для таких применений, как 

зажим и разжатие, обнаружение рабочей части инстру-
мента и охлаждение шпинделя

-	 вентиляция между каналами 2 и 3 позволяет использо-
вать две различные среды без взаимного смешивания. 
Например, воздух в каналах 1 и 2, и гидравлическое 
масло в каналах 3 и 4

-	 детали из нержавеющей стали и латуни снижают корро-
зию

-	 упрочненные хромом поверхности уплотнений и армиро-
ванные сальники

-	 сдвоенный подшипник с широко разнесенными шарами 
амортизирует большие боковые нагрузки  

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление воздуха*
Мах давление гидравлики (вращение)*
	 (очень медленное вращение) 
Мах вакуум 
Мах скорость 
Мах скорость потока в канале
	 1379 серия
	 1479 серия

Фильтрация ISO 4406 Класс 17/15/12, макс. 60 микрон

Место установки

кольцо

подвижные 
уплотнения 

кольцо

ротор из 
нержавеющей 

стали

латунный 
корпус

дренажный портшарикоподшипник

шлиц дренажный порт 

	 номера
	 заказа

+ центр. кан.

+ центр. кан.

Мах температура	 80 °C	 >80°C консульт. с DEUBLIN

да
вл

ен
ие

 г
ид

ра
вл

ик
и 

(б
ар

)

Число оборотов (мин-1)

	 1479 серия	 1379 серия

*	 Условия эксплуатации могут варьироваться в зависимости от области  
	 применения и должны быть скорректированы таким образом, чтобы  
	 предотвратить нагревание корпуса соединения свыше 90 °C

л/мин
л/мин



42

DEUBLIN

	 2 x 10	 2 x ³/₈	 1500-250	 84	 135	 90,5	 71	 20	 106	 121	 150	 48	 2 x ¹/₄	 11,2	 M10	 3

	 DN	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J1	 J2	 K	 L	 M	 N	 U	
																	               
		  NPT	 ø		  ø PT	 ø	 mm²	 ø				    mm²	 ø	 NPT		  DIN 912

	 107,95	 19,05
	 107,92	 19,00

	 150	PSI	 10	bar
	 2	"Hg	 7	kPa
	 1,500	RPM	 1.500	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Ротационные соединения
Дуплекс для подачи воздуха,  
DN 10
-	 двухпоточное  исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 ротор с фланцевым креплением
-	 радиальная коннекция корпуса
-	 малый крутящий момент
-	 механическое уплотнение с двойной балансировкой
-	 беспрепятственное прохождение среды
-	 отверстие для смазки (3 - 5 капель/месяц)
-	 алюминиевый корпус
-	 литой стальной ротор
-	 инструкция по смазке на стр. 52 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Технические характеристики
Мах давление воздуха
Мах вакуум 
Мах скорость вращения

Место установки

* шлиц
U = размеру головки винта (DIN 912)

шарикоподшипник
внешний канал

плавающее 
уплотнение 

внутренний канал

	 номера заказа	 винты

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

алюминиевый корпус

уплотнение ротора 

литой стальной ротор

прокладка

кольцо
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DEUBLIN

	 2 x ¹/₂	 1590-000	 STD	 84	 143	 60,3	 126	 19	 11	 114	 100	 6	 35	 19	 2,5

	 2 x ¹/₂	 1579-000	 STD	 84	 143	 60,3	 126	 19	 11	 114	 100	 6	 35	 19	 2,5

	 2 x ¹/₂	 1579-074	 ELS	 96	 142	 60,3	 126	 19	 11	 113	 100	 6	 35	 12	 3,1

	 81,000	 81,050 
	 80,985	 81,020

	 81,000	 81,050 
	 80,985	 81,020

	 81,000	 81,050 
	 80,985	 81,020

2x 15

	 DN	 B	 C	 D	 E1	 E2	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 U

		  NPT	 ø		  ø PT	 ø	 ø	 mm²	 ø			   mm²		  ø		  ø

8,7 
M8

8,7 
M8

8,7 
M8

	 150	 PSI	 10	 bar

	 510	 PSI	 35	 bar
	 1,020	 PSI	 70	 bar
	 1,500	 RPM	 1.500	 min-1

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воздуха1 (1590)
Мах давление гидравлики2 (1579)
	 Внешний проход
	 Внутренний проход
Мах скорость вращения2

Ротационные соединения
Дуплекс для подачи воздуха и 
гидравлических масел, DN 15
-	 двухпоточное исполнение
-	 не требует дополнительного крепежа
-	 радиальное и осевое присоединение корпуса
-	 беспрепятственное прохождение среды
-	 отверстие для смазки (3 - 5 капель/месяц)
-	 алюминиевый корпус
-	 литой стальной ротор с фланцевым креплением
-	 инструкция по смазке на стр. 52 

Mеханическое уплотнение с двойной балансировкой: 
- стандарт: углеродистый графит/керамика 
- E.L.S.: карбид вольфрама/керамика 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

штифт

Прокладка 
поставляется с 

соединением

Схема соединения

	 номера заказа	 среда	 дюбель
			   ø

шарикоподшипник
внешний канал

двойное плавающее 
уплотнение 

Со смещением 
на 30°

Воздух

Гидрав. Масло

Гидрав. Масло

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN

* стандарт

*

*

внутренний канал

алюминиевый корпусуплотнение ротора 

литой стальной 
ротор

1	Во время работы только один из каналов должен находится под давлением.
2	Применение при мах давлении одновременно с мах скоростью вращения  
	 недопустимо! Для более высокого давления используйте внутренний проход.
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DEUBLIN

2620-xxx-252 2620-xxx-940 2620-xxx-157

DEUBLIN Основной каталог

Ротор Ø 108 мм с фланцевым 
креплением

Ротор Ø 88 мм с фланцевым 
креплением

Ротор Ø 81 мм с фланцевым 
креплением Внутренний канал Внешний канал

Примечание
Номер  
заказа

Подсоединение 
подвода Номер  

заказа

Подсоединение 
подвода Номер  

заказа

Подсоединение 
подвода 

Среда

Max. 
давле-

ние 
[бар]

Среда

Max. 
давле-

ние 
[бар]

Внутренний и 
внешний канал

Внутрен-
ний канал

Внешний 
канал

Внутренний и 
внешний канал

2620-000-252 Z/v NPT 2620-002-940 G Z/v G Z/v 2620-000-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло 100 Гидравличе-

ское масло 30

2620-100-252 Z/v NPT 2620-102-940 G C/, G Z/, 2620-100-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло   70 Сжатый 

воздух   6 Уплотнения для сжа-
того воздуха могут быть 
смазаны посредством 
масленки или с исполь-
зованием смешанного 
с маслом сжатого 
воздуха.

2620-120-252 Z/v NPT 2620-122-940 G C/, G Z/, 2620-120-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло   70 Сжатый 

воздух 10

2620-200-252 Z/v NPT 2620-202-940 G C/, G Z/, 2620-200-157 Z/v NPT СОЖ   70 Сжатый 
воздух   6

2620-220-252 Z/v NPT 2620-222-940 G C/, G Z/, 2620-220-157 Z/v NPT СОЖ   70 Сжатый 
воздух 10

2620-300-252 Z/v NPT 2620-302-940 G Z/v G Z/v 2620-300-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух     6 Гидравличе-

ское масло 40

Внешняя смазка уплот-
нения для сжатого 
воздуха не требуется

2620-320-252 Z/v NPT 2620-322-940 G Z/v G Z/v 2620-320-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух   10 Гидравличе-

ское масло 40

2620-400-252 Z/v NPT 2620-402-940 G Z/v G Z/v 2620-400-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух     6 СОЖ 40

2620-420-252 Z/v NPT 2620-422-940 G Z/v G Z/v 2620-420-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух   10 СОЖ 40

2620-500-252 Z/v NPT 2620-502-940* G C/, G Z/, 2620-500-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух     6 Сжатый 

воздух   6 Проконсультируйтесь с 
DEUBLIN относительно 
максимальной скорости2620-520-252 Z/v NPT 2620-522-940 G C/, G Z/, 2620-520-157 Z/v NPT Сжатый 

воздух   10 Сжатый 
воздух 10

* Допускается подача гидравлики (до 70 бар) и СОЖ (до 70 бар) через внутренний канал.

Ротационное соединение серии 
2620, Двухпоточное исполнение 
для различных сред

-	 Два независимых канала для применения в механизме 
зажима/разжима заготовок

-	 Разгруженные механические уплотнения для каждого канала/
длительный срок службы и снижение крутящего момента, в 
т.ч. и при максимальном давлении

-	 Сомкнутые уплотнения для обеспечения постоянной герме-
тичности каналов

-	 Двухрядный шарикоподшипник высокой точности / легкий ход
-	 Защита подшипников за счет лабиринтного уплотнения и 

отверстий отвода утечек
-	 Mонтажные опции совместимы с серией 1579 ротационных 

соединений DEUBLIN (см. стр. 43)
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Число оборотов (мин-1)
 2620-300/400	  2620-100/200	  2620-000 (внутренний канал)

Внешний канал

Внешний канал 
(альтернативный 
проход)

Внутренний канал

Эксплуатационные параметры
Среда См. чертеж

Фильтрация ISO 4406 класс 17/15/12, maкс. 60 µm

Maкс. число оборотов 7.000 мин-1 7,000 RPM

Maкс. давление См. таблицу

Maкс. расход 69 л/мин 18.2 gpm (на канал)

Maкс. температура 71°C 160°F
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DEUBLIN

2620-xxx-1572620-xxx-9402620-xxx-252

DEUBLIN Основной каталог

Ротор Ø 108 мм с фланцевым 
креплением

Ротор Ø 88 мм с фланцевым 
креплением

Ротор Ø 81 мм с фланцевым 
креплением Внутренний канал Внешний канал

Примечание
Номер  
заказа

Подсоединение 
подвода Номер  

заказа

Подсоединение 
подвода Номер  

заказа

Подсоединение 
подвода 

Среда

Max. 
давле-

ние 
[бар]

Среда

Max. 
давле-

ние 
[бар]

Внутренний и 
внешний канал

Внутрен-
ний канал

Внешний 
канал

Внутренний и 
внешний канал

2620-040-252 Z/v NPT 2620-042-940 G Z/v G Z/v 2620-040-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло 140 Гидравличе-

ское масло 70

2620-140-252 Z/v NPT 2620-142-940 G C/, G Z/, 2620-140-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло 140 Сжатый 

воздух   6 Уплотнения для сжа-
того воздуха могут 
быть смазаны по-
средством масленки 
или с использованием 
сжатого воздуха со 
смазкой.

2620-160-252 Z/v NPT 2620-162-940 G C/, G Z/, 2620-160-157 Z/v NPT Гидравличе-
ское масло 140 Сжатый 

воздух 10

2620-240-252 Z/v NPT 2620-242-940 G C/, G Z/, 2620-240-157 Z/v NPT СОЖ 140 Сжатый 
воздух   6

2620-260-252 Z/v NPT 2620-262-940 G C/, G Z/, 2620-260-157 Z/v NPT СОЖ 140 Сжатый 
воздух 10

2620-340-252 Z/v NPT 2620-342-940 G Z/v G Z/v 2620-340-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух     6 Гидравличе-

ское масло 70

Уплотнения для 
сжатого воздуха не 
требуют внешней 
смазки.

2620-360-252 Z/v NPT 2620-362-940 G Z/v G Z/v 2620-360-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух   10 Гидравличе-

ское масло 70

2620-440-252 Z/v NPT 2620-442-940 G Z/v G Z/v 2620-440-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух     6 СОЖ 70

2620-460-252 Z/v NPT 2620-462-940 G Z/v G Z/v 2620-460-157 Z/v NPT Сжатый 
воздух   10 СОЖ 70

Внешний канал

Внешний канал 
(альтернативный 
проход)

Внутренний канал

Ротационное соединение серии 
2620, Двухпоточное исполнение 
для различных сред

-	 Два независимых канала для осуществления таких опера-
ций, как охлаждение, зондирование заготовки, в механизме 
зажима/разжима

-	 Разгруженные механические уплотнения для каждого канала 
/длительный срок службы и снижение крутящего момента, в 
т.ч. и при максимальном давлении

-	 Сомкнутые уплотнения для обеспечения постоянной герме-
тичности каналов

-	 Двухрядный шарикоподшипник высокой точности / легкий ход
-	 Защита подшипников за счет лабиринтного уплотнения и 

отверстий отвода утечек
-	 Mонтажные опции совместимы с серией 1579 ротационных 

соединений DEUBLIN (см. стр. 43)
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Число оборотов (мин-1)
 2620-340/440	  2620-140/240	  2620-040 (внутренний канал)

Эксплуатационные параметры
Среда См. чертеж

Фильтрация ISO 4406 класс 17/15/12, maкс. 60 µm

Maкс. число оборотов 12.000 мин-1 12,000 RPM

Maкс. давление См. таблицу

Maкс. расход 69 л/мин 18.2 gpm (на канал)

Maкс. температура 71°C 160°F



46

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

5.000 10.000 15.000

Ø
I A Ø
G

Ø
C

D

PE

F M

H B

D

P

B
H

E

MF

Ø
I

Ø
G

Ø
CA

DEUBLIN

	 1,015	PSI	 70	bar
	 145	PSI	 10	bar
	 12,000	RPM	 12.000	min-1

	 21.6	GPM	 82	l/min

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Max. давление 
	 СОЖ на водной основе 
	 масляный туман (MQL)
Max. cкорость
Max. pасход

Фильтрация ISO 4406 Класс 17/15/12, макс. 60 микрон

Мах температура	 71 °C	 >71 °C консульт. с DEUBLIN

СУХОЙ ХОД НЕВОЗМОЖЕН

Ротационные соединения  
серии 1116, yплотнения «Closed 
Seal» для непрерывной подачи 
СОЖ

-	 Однопоточное исполнение для СОЖ на водной основе или 
масляного тумана (MQL)

-	 Сомкнутые уплотнения для автоматических станочных линий 
и схожих сфер применения

-	 Беспрепятственное прохождение среды без закупоривания 
канала стружкой

-	 Исполнение с несущим ротором / простота в установке
-	 Радиальные шарикоподшипники / легкий ход
-	 Защита подшипников за счет лабиринтного уплотнения и 

отверстий отвода утечек
-	 Высокоизносостойкое сбалансированное механическое уплот-

нение из карбида кремния / длительный срок службы, в т.ч. в 
жестких условиях эксплуатации

-	 Коррозионностойкий корпус из анодированного алюминия

Осевое присоединение Радиальное присоединение

Д
ав

ле
ни

е 
С

О
Ж

 (
ба

р)

Число оборотов (мин-1)

Номер  
заказа

B
Подсо-

единение 
подвода

C 
Габарит-
ный диа-

метр 

D 
Габа-

ритная 
длина 

P 
Вентиля-
ционные 

отверстия 
Ø (6 x 60°) 

A 
Резьба  
ротора 

 

E 
Длина 
ротора 

 

F 
Длина 
резьбы 

 

G 
Диаметр 
прохода 

 

H 
Размер 

под 
ключ 

I 
Диаметр центриру-
ющего устройства 

 

M 
Длина 

центри-
рующего 

устройства

О
се

во
е

1116-048-463 Z/v NPT 44 112 9 M16 x 1.5 LH 30 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1116-485-463 G Z/v 44 112 9 M16 x 1.5 LH 30 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1116-610-463 G C/, 44 112 9 M16 x 1.5 LH 30 11 9 24 17.993 / 17.988 5

Ра
ди

ал
ьн

ое

1116-090-064 C/, NPT 44 106 9 ⁵/. -18 UNF RH 33 14 9 15/16" 0.6555" / 0.6553" 5

1116-090-463 C/, NPT 44 102 9 M16 x 1.5 LH 30 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1116-516-463* G C/, 44 102 9 M16 x 1.5 LH 29 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1116-555-463 G C/, 44 102 9 M16 x 1.5 LH 29 11 9 24 17.993 / 17.988 5

P. 1116-987-463** G C/, 44 102 9 M16 x 1.5 LH 30 11 9 24 17.993 / 17.988 5

*    �Также допускается применение сжатого воздуха и ограниченный режим «сухого хода» при  сниженных рабочих параметрах. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к представителю DEUBLIN в 
Вашем регионе. 

** �Также допускается применение гидравлики, сжатого воздуха и «сухой ход» с ограничениями при сниженных рабочих параметрах. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к представителю  
DEUBLIN в Вашем регионе.

л/мин
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DEUBLIN

	 1,523	PSI	 105	bar
	 145	PSI	 10	bar
	 15,000	RPM	 15.000	min-1

	 5.3	GPM	 20	l/min

DEUBLIN Основной каталог

Осевое присоединение шланга Радиальное присоединение шланга

СУХОЙ ХОД НЕВОЗМОЖЕН

Ротационные соединения  
серии 1101, yплотнения «Closed 
Seal» для непрерывной подачи 
СОЖ

-	 Однопоточное исполнение для СОЖ на водной основе или 
масляного тумана (MQL)

-	 Сомкнутые уплотнения для автоматических станочных линий 
и схожих сфер применения

-	 Беспрепятственное прохождение среды без закупоривания 
канала стружкой

-	 Исполнение с несущим ротором / простота в установке
-	 Радиальные шарикоподшипники / легкий ход
-	 Защита подшипников за счет лабиринтного уплотнения и 

отверстий отвода утечек
-	 Высокоизносостойкое сбалансированное механическое уплот-

нение из карбида кремния / длительный срок службы в т.ч. в 
жестких условиях эксплуатации

-	 Коррозионностойкий корпус из анодированного алюминия

Д
ав

ле
ни

е 
С

О
Ж

 (
ба

р)

Число оборотов (мин-1)

Технические характеристики
Max. давление 
	 СОЖ на водной основе 
	 масляный туман (MQL)
Max. cкорость
Max. pасход

Фильтрация ISO 4406 Класс 17/15/12, макс. 60 μm

Мах температура	 71 °C	 >71 °C консульт. с DEUBLIN

Номер  
заказа

B
Подсоедине-
ние подвода

 

C 
Габа-

ритный 
диаметр 

D 
Габа-

ритная 
длина 

P 
Вентиля-
ционные 

отверстия Ø 
(6 x 60°) 

A 
Резьба  
ротора 

 

E 
Длина 
ротора 

 

F 
Длина 
резьбы 

 

G 
Диаметр 
прохода 

 

H 
Размер 

под 
ключ 

I 
Диаметр центриру-
ющего устройства 

 

M 
Длина 

центри-
рующего 

устройства

О
се

во
е 

пр
ис

ое
ди

не
ни

е 1101-235-238 C/, NPT 43 100 9 B/, -18 UNF LH 33 14 6 15/16" 0.6555" / 0.6553" 5

1101-235-239 C/, NPT 43 100 9 B/, -18 UNF RH 33 14 6 15/16" 0.6555" / 0.6553" 5

1101-235-343 C/, NPT 43 96 9 M16 x 1.5 LH 30 11 6 24 17.993 / 17.988 5

1101-235-424 C/, NPT 43 93 9 M10 x 1 LH 27 11 3.2 24 10.994 / 10.989 3

1101-359-343 G C/, 43 96 9 M16 x 1.5 LH 30 11 6 24 17.993 / 17.988 5

P. 1101-195-343 G C/, 43 102 9 M16 x 1.5 LH 30 11 6 24 17.993 / 17.988 5

Р.

1101-265-343* G Z/v 43 95 3 x R 1/. M16 x1.5 LH 30 11 6 24 17.993 / 17.988 5

1101-265-644* G Z/v 43 91 3 x R 1/. фланец TK-Ø 21 26 14.5 6 4 x M4 Ø 30.01 H6 8

* �Также допускается применение гидравлики, сжатого воздуха и «сухой ход» с ограничениями. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к представителю DEUBLIN в 
Вашем регионе.

л/мин
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	 145	PSI	 10	bar
	 20,000	RPM	 20.000	min-1

	 21.6	GPM	 82	l/min
	 6.4	GPM	 24,3	l/min

DEUBLIN Основной каталог

Номер  
заказа

B
Подсоединение 

подвода 

C 
Габа-

ритный 
диаметр

D 
Габа-

ритная 
длина

P 
Дренажные 
отверстия 
Ø (3 x 120°)

A 
Резьба  
ротора 

E 
Длина 
ротора 

F 
Длина 
резьбы 

G 
Диаметр 
прохода 

H 
Размер 

под 
ключ

I 
Диаметр центриру-
ющего устройства 

M 
Длина цен-

трирующего 
устройства

С
та

н
д

ар
т

1109-021-188 G C/, Осевое 53 129 G Z/v M16 x 1.5 LH 31 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1109-010-165 C/, NPT Радиальное 53 138 Z/v NPT B/, -18 UNF LH 34 14 9 15/16" 0.6555" / 0.6553" 5

1109-020-188 G C/, Радиальное 53 135 G Z/v M16 x 1.5 LH 31 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1109-040-188 C/, PT Радиальное 53 135 Z/v PT M16 x 1.5 LH 31 11 9 24 17.993 / 17.988 5

B

1109-024-212 G Z/v Осевое 53 129 G Z/v M16 x 1.5 LH 31 11 9 24 17.993 / 17.988 5

1109-023-212 G Z/v Радиальное 53 135 G Z/v M16 x 1.5 LH 31 11 9 24 17.993 / 17.988 5

НЕВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА ПРИ ВРАЩЕНИИ

Ротационные соединения 
серии 1109 POP-OFF™, исполнение 
с несущим ротором для подачи 
СОЖ, возможен режим сухого хода
-	 Однопоточное исполнение для СОЖ на водной основе или мас-

ляного тумана (MQL)
-	 Система уплотнений Pop-Off™ делает возможным неограни-

ченную продолжительность режима сухого хода без давления 
среды

-	 Беспрепятственное прохождение среды без закупоривания 
канала стружкой

-	 Исполнение с несущим ротором / простота в установке
-	 Pадиально-упорные шарикоподшипники, установленные по 

Х-образной схеме (ABEC 7 – ISO класс P4)
-	 Защита подшипников за счет лабиринтного уплотнения и отвер-

стий отвода утечек
-	 Высокоизносостойкое сбалансированное механическое уплот-

нение из карбида кремния / длительный срок службы, в т.ч. в 
жестких условиях эксплуатации

-	 Коррозионностойкий корпус из алюминия, соединительная 
втулка анодирована

Осевое присоединение Радиальное присоединение

Д
ав

ле
ни

е 
С

О
Ж

 (
ба

р)

Число оборотов (мин-1)

 Высокое давление (В)	  Стандарт

Технические характеристики
Max. давление 
	 СОЖ на водной основе		  см. таблицу 
	 масляный туман (MQL)
Max. cкорость
Max. pасход
	 cтандарт  
	 высокое давление

Фильтрация ISO 4406 Класс 17/15/12, макс. 60 микрон

Мах температура	 71 °C	 >71 °C консульт. с DEUBLIN

л/мин
л/мин
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DEUBLIN

	 DN	 B	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 Q	 R	 S
			   			   ø	 ø 	 ø	 ø									         ø

	 15	 G Z/x	 2412-002-100	 50	 42	 43	 52,1	 12,7	 40	 5	 22	 15	 36	 41	 35	 -	 -	 -	 -	 0,8

	 20	 G ³/₄	 2420-001-139	 59	 59	 60	 59	 17,5	 47	 4,7	 26,5	 19,5	 42	 48	 37	 -	 -	 -	 -	 1,2

	 25	 G 1	 2425-001-172	 74	 78	 83	 73	 25	 35	 4,7	 25,5	 18,5	 53,5	 46	 36,5	 -	 -	 -	 -	 1,3

	 20	 G ³/₄	 2420-001-141-180	 75	 59	 60	 59	 17,5	 47	 4,7	 26	 19	 51	 39	 37	 51	 85		  49	 1,6

	 25	 G ³/₄	 2425-001-177-180	 75	 78	 83	 73	 25	 35	 4,7	 25,5	 18,5	 50,5	 39	 36,5	 51	 85		  63	 2,4

	 40	 G 1	 2440-001-306-254	 98	 87	 94	 86	 38	 51	 4,7	 26	 19	 68	 43	 49,5	 64	 105		  48,5	 4

12,941
12,984

18,948
19,000

28,45
28,70

40,08
40,33

46,10
46,35

58,50
58,75

46,10
46,35

59,00
58,75

71,00
71,25

	 150	PSI	 10	bar
	 100	RPM	 100	min-1

DEUBLIN Основной каталог

Технические характеристики
Мах давление воды
Мах скорость вращения

	 тип	 номера 
		  заказа

Ротационные соединения 
серии 2400, для подачи охлаждаю-
щей воды в МНЛ (чёрная металлур-
гия), DN 15 - 40
-	 однопоточное и двухпоточное исполнение
-	 соединение монтируется в расточку вала
-	 фланцевое крепление или с помощью накладки
-	 износостойкое механическое сбалансированное уплотне-

ние карбид кремния/карбид кремния
-	 латунный корпус и патрубки
-	 ротор и питающая труба из нержавеющей стали
-	 для воды низкого качества
-	 длинный композитный подшипник
-	 подшипник защищен специальным кольцом
-	 беспрепятственное прохождение среды

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
DEUBLIN или к ближайшему представителю.

Однопоточное рота-
ционное соединение

Двухпоточное рота-
ционное соедине-
ние

о
д

н
о

п
о

то
чн

ы
е

д
в

ух
п

о
то

чн
ы

е

Мах температура	 120 °C	 >120°C консульт. с DEUBLIN
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DEUBLIN
DEUBLIN Основной каталог

Специальные модели для индивидуальных решений

Технические характеристики
Среда Сжатый воздух / Гидравлическое 

масло

Maкс. скорость вращения 500 min-1 500 RPM

Maкс. давление 
	 Сжатый воздух 
	 Гидравлическое масло

 
    8 bar 
200 bar

 
   116 PSI 
2,900 PSI

Maкс. температура 70 °C 158 °F

Технические 
характеристики

7100-1010 SP0077

Среда Гидравлика Смазка

Maкс. скорость вращения 450 min-1 450 RPM 600 min-1 600 RPM

Maкс. давление 100 bar 1,450 PSI 400 bar 5,800 PSI

Maкс. скорость потока 300 л/мин 80 GPM 20 л/мин 5.3 GPM

Maкс. температура 70 °C 158 °F 70 °C 158 °F

7-канальное ротационное соединение
для сжатого воздуха (3 канала) и гидрав-
лического масла (4 канала)
–– подшипниковое исполнение
–– для всех каналов применим сухой ход
–– комбинация трех технологий уплотнений
–– фланцевое исполнение

Возможные области применения:
Поворотные столы на станках

3-канальное ротационное соединение
с гидростатическим уплотнением 
–– для режимов распыления, зажима/разжима на станках про-
дольной резки металлов

в комбинации с SP0077 (двухканальное)
–– обмотка сердечника поставляется с заводской смазкой для 
предотвращения трения  движущихся элементов  перемо-
точного станка

–– отверстия в корпусе G³/₈
Возможные области применения:
Металлургия (перемоточные станки)

Модель SP0152

Модель SP0436

Модель 7100-1010 + SP0077

2-канальное ротационное соединение  
для сжатого воздуха
–– бесконтактное уплотнение с технологией контроля утечек
–– исполнение с шарикоподшипником 
–– фланцевое исполнение 
–– радиальные отверстия в корпусе G ³/₈

Возможные области применения:
Пластиковая промышленность, металлообрабатывающая 
отрасль, общее машиностроение

Технические характеристики
Среда Сжатый воздух

Maкс. скорость вращения 350 min-1 350 RPM

Maкс. давление 8 bar 116 PSI

Min. давление 1 bar 14.5 PSI

Maкс. температура 70 °C 158 °F

Сухой ход (вращение без 
подачи рабочей среды)

Допускается
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DEUBLIN
DEUBLIN Основной каталог

Специальные модели для индивидуальных решений

Технические характеристики
Среда Термическое масло

Maкс. скорость вращения 1.300 min-1 1,300 RPM

Maкс. давление 10 bar 145 PSI

Maкс. скорость потока 135 л/мин 36.5 GPM

Maкс. температура 160 °C 320 °F

Технические характеристики
Среда Сжатый воздух

Maкс. скорость вращения 1.500 min-1 1,500 RPM

Maкс. давление 10 bar 145 PSI

Maкс. температура 93 °C 200 °F

2-канальное ротационное соединение
для подачи горячего масла в пластико-
вой промышленности
–– подшипниковое исполнение
–– использование термостабилизированных шариковых под-
шипников с  высокотемпературной смазкой

–– легкая установка благодаря отверстиям в корпусе для SAE 
фланцев и фланцевого крепления ротора

Возможные области применения:
Для горячего масла при температуре до 160 °C и высоких ско-
ростях (например, производство фольги) 

1-канальное ротационное соединение
ATS – Монтаж вокруг вала
–– применение при высоких скоростях
–– предназначено для сухого воздуха

Возможные области применения:
Упаковочная и текстильная промышленность

Модель SR0020

Модель 6506-230-131032

Модель 7000-081

Технические характеристики
Среда Сжатый воздух

Maкс. скорость вращения 250 min-1 250 RPM

Электрическое соединение 
	 Электропитание 
	 протокол Profinet 

 
5x 30 V, 10 A 
5x 30 V, 2 A

 

Maкс. давление 10 bar 145 PSI

Maкс. температура 50 °C 122 °F

Электрическое 10-канальное соединение 
с 1-канальным ротационным соедине-
нием для передачи данных, электроэнергии 
и сжатого воздуха
–– компактный дизайн
–– позолоченные токосъемные кольца
–– контакты изготовлены из драгоценных металлов
–– исполнение с шарикоподшипником 
–– фланцевое исполнение

Возможные области применения:
Автомобильная промышленность, робототехника, общее маши-
ностроение
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	 55	 3,5	 655	 18

	 155	 5,5	 755 / 857	 42

	 255	 10	 6200	 18

	 355	 10	 6250	 42

	 525	 12	 6300	 68

	 555	 18	 6400	 90

DEUBLIN Основной каталог

Все соединения DEUBLIN имеют заводскую смазку, 
проверены и готовы к монтажу. Соединения, не име-
ющие штуцеров для смазки (с пожизненной смазкой), 
не требуют дополнительного обслуживания, осталь-
ные же нуждаются в периодической смазке. Излиш-
няя смазка может повлечь за собой выход соединения 
из строя, особенно при высоких скоростях вращения. 
Частота и необходимое количество смазки зависит от 
размера соединения, рабочей температуры, скорости 
вращения, влажности. Ниже приведены таблицы и 
графики по количеству и частоте смазки для лёгких и 
средних условий использования.  

Смазывая ротационные соединения DEUBLIN, исполь-
зуйте систему смазки CHEVRON SRI Смазка NLGI 2. 
Только оборудование подающее смазку под низким 
давлением способно уберечь подшипники и уплотне-
ния. Необходимо строго следовать данной инструкции! 

Смазка
	 модель	 количество смазки (грамм)	 модель	 количество смазки (грамм)

скорость вращения [RPM]

ра
бо

чи
е 

ча
сы

Использование при малых нагрузках
Температура до 75°C 
Малая или отсутствующая вибрация и влажность 

Использование при средних нагрузках
Температурный режим 75°C - 120°C 
Небольшая вибрация и уровень влажности

модели модели

Частота смазки

Более детальная информация по смазке может быть выслана по запросу.

Инструкция по смазке для
pотационных соединений DEUBLIN
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SI USA D E F I NL S
1/s RPM min-1 r.p.m. t/min g/min min-1 min-1 1 RPM = min-1 = ¹/₆₀ h

K (Kelvin) °F °C °C °C °C °C °C (°F-32) ⁵/₉  °C  K+273
Pa PSI bar bar bar bar bar bar 14.5 PSI  1 bar  1.02 kg/cm2  100 kPa
Pa "Hg kPa cmHg cmHg kPa bara kPa 28" Hg (Vac)  2" Hg  5.08 cmHg  6.75 kPa ≈ 0.07 bara

kg # (lbs) kg kg kg kg kg kg 2.2 #  1.0 kg

DEUBLIN Основной каталог

Важная информация
Соединение DEUBLIN – прецизионно изготовленная 
часть оборудования, которая требует соответству-
ющего обращения. Герметичность между враща-
ющейся частью (ротором) и стационарной частью 
(статором), главным образом зависит от плаваю-
щего уплотнения. Неправильное использование 
может привести возникновению утечек или поломке 
соединения. 
Следует учесть, что ротационные соединения, как 
и любой механизм, подвержены естественному 
износу, несмотря на высокое качество продукции 
DEUBLIN. Поэтому очень важно проводить перио-
дическую проверку оборудования. В случае износа 
уплотнений соединение должно быть заменено или 
отремонтировано незамедлительно во избежание 
возникновения утечек. Использование соединений, 
имеющих утечки среды, недопустимо! 
Ротационные соединения DEUBLIN должны исполь-
зоваться в строгом соответствии с условиями 
работы, приведенными в каталоге. Строго запреща-
ется использовать соединения для подачи углеводо-
родов и других воспламеняющихся сред, т.к. утечка 
может повлечь за собой пожар или взрыв. Исполь-
зование нашего продукта для подачи экзотических 
или коррозийных сред без разрешения DEUBLIN 
строго запрещено. Для особых случаев DEUBLIN 
может предоставить общую информацию по исполь-
зованию, которая не будет содержать инструкции по 
монтажу и тех. поддержке соединений.
DEUBLIN располагает руководствами по эксплуата-
ции и монтажу для большинства соединений. Поку-
патели должны ознакомиться с руководствами и 
строго им следовать.

Заводское тестирование
Перед отправкой клиенту все оборудование 
DEUBLIN проходит жесткий контроль качества и 
работоспособности. Эта проверка гарантирует, что 
каждое соединение готово к работе и может быть 
установлено без дополнительных настроек согласно 
прилагаемой инструкции.

Гарантия
При получения товара Покупатель должен прове-
рить соединение и, в случае обнаружения явных 
дефектов, проинформировать DEUBLIN письменно 
в течение 2 недель. О скрытых дефектах должно 
быть сообщено незамедлительно после обнару-
жения. Гарантия аннулируется в случае неумелого 
обращения или использования не по назначению. Во 
всех остальных случаях действуют наши стандарт-
ные условия.  

DEUBLIN не может нести ответственность за 
повреждения продукции, полученные в резуль-
тате неправильного использования, складиро-
вания, транспортировки, ошибочной установки, 
ненадлежащего уровня обслуживания со стороны 
покупателя, а также при использовании непредус-
мотренных инструментов и неоригинальных запас-
ных частей.

Смазка и обслуживание
В зависимости от серии и операционных параметров 
все соединения имеют пожизненную смазку или 
должны смазываться через строго определённые 
интервалы. Пожалуйста, следуйте общим инструк-
циям по использованию и смазке, или используйте 
«Инструкцию по смазке» для ротационных соедине-
ний DEUBLIN.

Фильтрация
Срок службы уплотнений также зависит от филь-
трации среды, что важно для нормальной работы 
соединения. Мы рекомендуем минимальный уровень 
фильтрации 60μm. Также необходимо строго придер-
живаться остальных требований по монтажу и экс-
плуатации. 

Ремонт и обслуживание ротационных соедине-
ний DEUBLIN
Используйте только оригинальные запчасти для 
ремонта соединений DEUBLIN. Перед ремонтом 
свяжитесь с вашим местным представителем или 
с DEUBLIN. Вы можете получить дополнительную 
информацию на сайте www.deublin.eu.
Большинство ротационных соединений DEUBLIN 
могут быть отремонтированы на месте с использо-
ванием ремонтных комплектов DEUBLIN (см. стр. 5). 
Для проведения квалифицированного ремонта рота-
ционных соединений мы рекомендуем обращаться в 
компанию DEUBLIN. Данная услуга предоставляется 
на любом из заводов компании. В этом случае отре-
монтированные на заводе соединения будут возвра-
щены покупателю со стандартной гарантией.

Монтаж без нагрузки на соединение
При монтаже соединения особое внимание следует 
обратить на подсоединение гибких шлангов – они не 
должны создавать нагрузку на соединение. Просьба 
обратить внимание на прилагаемые к оборудованию 
инструкции по монтажу.

В единицах Международные обозначения:
Соотношения

Скорость

Температура

Давление

Вакуум

Вес
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G ¹/₈ 5 10 15

G ¹/₄ 10 15 25

G ³/₈ 25 30 50

G ¹/₂ 50 80 125

G ³/₄ 100 120 200

G 1 150 300 400

G 1¹/₄ 200 350 500

G 1¹/₂ 250 400 600

G 2 300 400 400

G 2¹/₂ 400 400 400

⁵/₁₆ - 24 UNF 5 70
³/₈ - 24 UNF 7 70

⁷/₁₆ - 20 UNF 10 70
⁹/₁₆ - 20 UNF 20 70
⁵/₈ - 18 UNF 35 70
³/₄ - 16 UNF 40 50
1 - 14 UNS 90 50

1¹/₄ - 12 UNF 170 50

G ¹/₈ A 10 105
G ¹/₄ A 15 105
G ³/₈ A 25 50
G ¹/₂ A 50 50
G ³/₄ A 100 50
G 1 A 150 50
G 1¹/₄ A 200 50
G 1¹/₂ A 250 50
G 2 A 300 14
G 2¹/₂ A 350 14
G 3 A 400 10

M 8x1 4 140
M 10x1 10 105
M 12x1 15 140
M 12x1.25 15 140
M 12x1.5 15 140
M 12x1.75 15 70
M 14x1.5 25 70
M 15x1 30 140
M 16x2 35 70
M 16x1.5 35 140
M 18x1 40 70
M 20x2.5 50 10
M 20x1.5 50 50
M 22x1.5 80 70
M 27x1.5 115 50
M 35x1.5 250 50
M 50x1.5 350 50
M 65x1.5 350 10
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Момент затяжки для корпусов

Момент затяжки для роторов

Материал корпуса или крышки

Латунь Алюминевый сплав Нержавеющая сталь

Отверстие для шланга B Момент затяжки [Nm]

Примечание: Момент затяжки соответствует соединению с прокладкой по DIN 7603!

Резьба ротора
Момент затяжки  

[Nm]
Рабочее 

давление [бaр]
Резьба ротора

Момент затяжки  
[Nm]

Рабочее 
давление [бaр]

Примечание: Момент затяжки соответствует валу из стали и применяется для роторов с эластичными уплотне-
ниями.
Исключение: Роторы с Британским стандартом резьбы (G ¹/₈ A или G 3A) обычно герметизированные проклад-
ками в соответствии с DIN 7603.
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U

6301-012

6301-022

6301-032

6301-033

6301-042

6301-043

6301-044

6301-054

6301-055

6301-064

6301-065

6301-066

6301-075

6301-077

6301-085

6301-088

6301-097

6301-099

6301-108

6301-1010

	 ¹/₈	 ¹/₄	 28	 6,7	 17	 A

	 ¹/₄	 ¹/₄	 31	 10,2	 17	 A

	 ³/₈	 ¹/₄	 18	 10,4	 19	 B

	 ³/₈	 ³/₈	 33	 10,4	 22	 A

	 ¹/₂	 ¹/₄	 24	 13,6	 22	 B

	 ¹/₂	 ³/₈	 28	 13,6	 22	 B

	 ¹/₂	 ¹/₂	 37	 13,6	 27	 A

	 ³/₄	 ¹/₂	 26	 13,9	 27	 B

	 ³/₄	 ³/₄	 41	 13,9	 32	 A

	 1	 ¹/₂	 31	 17,3	 36	 B

	 1	 ³/₄	 31	 17,3	 36	 B

	 1	 1	 48	 17,3	 41	 A

	 1¹/₄	 ³/₄	 30	 18	 46	 B

	 1¹/₄	 1¹/₄	 51	 18	 50	 A

	 1¹/₂	 ³/₄	 34	 18,4	 50	 B

	 1¹/₂	 1¹/₂	 53	 18,4	 55	 A

	 2	 1¹/₄	 50	 19,2	 65	 B

	 2	 2	 70	 19,2	 65	 A

	 2¹/₂	 1¹/₂	 80	 22,5	 75	 B

	 2¹/₂	 2¹/₂	 80	 22,5	 90	 A

¹/₈ – 27 2.0 – 3.0

¹/₄ – 18 2.0 – 3.0

³/₈ – 18 2.0 – 3.0

¹/₂ – 14 2.0 – 3.0

³/₄ – 14 2.0 – 3.0

    1 – 11¹/₂ 1.5 – 2.5

 1¹/₄ – 11¹/₂ 1.5 – 2.5

 1¹/₂ – 11¹/₂ 1.5 – 2.5

    2 – 11¹/₂ 1.5 – 2.5

G (BSP) NPT L i H U
6301-133 ³/₈ ³/₈ 33 12 22 1.5
6301-144 ¹/₂ ¹/₂ 40 14 27 1.5
6301-155 ³/₄ ³/₄ 42 16 32 2
6301-166 1 1 48 18 41 2
6301-177 1¹/₄ 1¹/₄ 51 20 50 2
6301-188 1¹/₂ 1¹/₂ 54 22 55 2
6301-199* 2 2 58 24 70 2.5
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	 № заказа	 NPT	 G (BSP)	 L	 i	 H	 Тип 	 № заказа	 NPT	 G (BSP)	 L 	 i	 H	 Тип 

Тип A Тип B Тип C

Переходники из нержавеющей стали c NPT на G (BSP)

Герметизация соединений с конусной резьбой NPT  
по методу FFFT 

Размер  
резьбы NPT

Количество 
граней под 

ключ 

№ заказа

* Материал: Латунь

¾¾ Обмотайте резьбу соединения по часовой стрелке, начиная с конца резьбы, 
тефлоновой лентой от 1¹/₂ до 2 оборотов. Если используется другой гер-
метик, первые одна или две нити резьбы начиная с конца резьбы, должны 
оставаться необработанными.

¾¾ Затяните соединение плотно вручную.
¾¾ С помощью водостойкого маркера нанесите продольную метку на поверхно-

сти шестигранника.  
Продолжите разметку на корпусе или поверхности крышки.

¾¾ Затяните соединение ключом по методу FFFT (= Flats From Finger Tight 
= Грани После Ручной Затяжки) на необходимое количество граней (см. 
таблицу справа).

Внимание! Никогда не откручивайте соединительную часть трубы для 
любых регулировок!

Резьба должна быть задействована в пределах от 3¹/₂ до 6 нитей. 
Любое отклонение показывает слишком слабую или слишком сильную затяжку 
винтового соединения или резьбы за рамками допустимых пределов.
В случае, если винтовое соединение затянуто слишком слабо, повторно затя-
ните его не более чем на один оборот к максимально допустимому.

Ротационные соединения DEUBLIN оборудованы двумя типами резьбы для подсоединения шлангов, а именно: 
G (BSP) – прямая резьба и NPT – конусная. Благодаря международной взаимозаменяемости, наши адаптеры 
позволяют присоединять шланги с конусной или прямой резьбой соответственно.

NPT  G (BSP)

G (BSP)  NPT
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1	 2	 3	 4

5	 6	 7	 8

1	 2	 3	 4

5	 6	 7	 8
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Инструкция по подсоединению шлангов и 
монтажу ротационных соединений DEUBLIN

На примере ротационных соединений серии 55/57

На примере ротационных соединений серии 1109


